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NORMA BRANZOWA

ODLEWNICTWO

Odlewnicze masy formierskie
Badanie zdolnosci
do zageszczania

BN-76
4024-22

Zamiast

BN-67/4024-22 QR

Grupo katalogowa Il 89

1. Przedi'h'rot»nanmy:-"r-)rzedmiotem normy jest metoda

badania zdolnosci do zageszczania masy formierskiej,

2. Zakres stosowania przedmiotu hormy. Metode nalezy

stosowaé do badania mas formierskich i rdzeniowych w sta-

nie wilgotnym,

3. Zasada metody polega na zmniejszeniu wysokosci stu-
pa luZno nasypanej masy do tulejki pod wpiywem stakego na-

cisku prasujacego.

4, Aparatura i przyrzady

a/ Prasa laboratoryjna typu LPr,
b/ Tulejka stalowa lub 2eliwna z podstawka wg rysunku,
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czalna réznica miedzy wynikami nie powinna

¢/ Sito o podstawowym nominainym wymiarze boku oczka
3,2 mm z drutu o $rednicy 1 mm - wg PN-76/M-94000,
d/ Zgarniach z ostra krawedzia.

5. Przygotowanie prébki do badah. Prébke masy pobranej

wg PN-73/H-11079 nalezy przesiaé przez sito i wsypaé
luzno do tulejki. Nadmiar nasypanej masy nalesy usunaé
réwno z krawedzia tulejki za pomoca zgarniacza.

6. Wykonanie badania. Tulejke z masa nalezy umiescié

pod prasa laboratoryjna i poddaé prasowaniu pod naciskiem
1 MPa. Wysoko$¢ zageszczonej ksztattki nalezy ' odczytaé
bezposrednio z wskazinika wysokoéci prasy laboratoryjnej
lub zmierzyé z dokiadnoscia do +0,5 mm po wyjeciu ksztat-

tki z tulejki.

7. Obliczanie wyniku badania. Zdolnoéé masy formier-

skiej do zageszczania /Z/ nalezy obliczyé w procentach wg

wzoru

H=-h
H

Z = +100

w ktérym:
H - wysoko$éé luzno nasypanej masy formierskiej - 100 mm,

h - wysoko$é zageszczonej ksztattki, mm,

8. Wynik koicowy badania. Za wynik badania nalezy pray-

jaé érednia arytmetyczna trzech badaf, przy czym dopusz-

przekraczaé

5% wyniku $redniego.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca horme - Instytut Odliewnictwa,

Krakéw,
2. Istotne zmiany w stosunku do BN-67/4024-22

a/ wprowadzono nowa metode badania zdolnosécido z
czania masy,
b/ wyeliminowano okreélenie cigzaru

3. Normy zwiazane

PN—76/M-94000 Sita i siatki, Sita tkane ogblnego przez-

naczenia o oczkach kwadratowych

mgr

drzej Kajtoch, mgr inz, Jerzy Lis, mgr inz, Halina

PN-73/H-11079 Odlewnicze materiaty f ﬁ(ie. towska, mgr inz. Zygmunt Smolef - Instytut Odlewni-
nia laboratoryjne, Pobieranie prébek ctwa, Krakdéw.
Zgtoszona przez Instytut Odlewniciwa Ministerstwa Przemystu Maszyn Ciezkich i Rolniczych — Krakéw
Ustanowiona przez Dyrektora instytutu Odlewnictwa dnia 30 listopada 1976 .
jako norma obowiazujgca w zakresie czynnosci okreslonych norma od dnia 1 lipca 1977 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 3/1977 poz. 8)
WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE 1977, Wplyw do WN 9.2.77. Oddano do skiadu 25.2.77. Druk ukonczono w  kwietniv 77. Cenc 2t 1.20

Obi. 0;20 a.w. Nakled 4500 + 55 egz. Zam. 381/77




