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logiki wybierania, na wejscie DI zostaje dolgczony
rezystor dopasowujacy),

— rozwiera sie¢ zestyk przekaznika PI (zostaje
uniemozliwione przesylanie sygnalu WBR-K przez
bocznik);

e) Podczas wylaczania zasilania

— zwierajg sie zestyki przekaznika PI (tworzy
sie bocznik dla przesylania sygnalu WBR-K),

— rozwieraja sie zestyki przekaznika P2 (zostaje
uniemozliwione przesylanie sygnalu WBR-K po-
przez uklady logiki wybierania, a od wejscia DI
zostaje odlaczeny rezystor dopasowujacy).

— zwieraja sie zestyki przekaznika P3 (uzie-
mione zostajg wejscia stopni koncowych NI).

f) Przelgczenie zestykoéw przekaznika podczas
przelgczania w obwodzie sygnalu WBR-K powinno
uwzglednia¢ automatyczne nastgpstwo czynnosci
okreslonych w d).

¢) Przelgczenie zasilania w danej JS i zwigzane
z nim przelgczenie w obwodzie sygnatu ,,WBR-K”
nie powinno rzutowaé na poprawne przesylanie
sygnalu WBR-K przez inne JS. W celu wyklucze-
nia wplywu zaklécen wywolanych przelgczeniem,
a powstajacych na linii WBR-K podczas przelacza-
nia zestykow przekaznika, powinien by¢ zastoso-
wany odpowiedni uklad.

Na rys. 11 przytoczono przyklad rozwigzania ta-
kiego uktadu.

_WERK A &

oporno$¢ zyly kabla r, << 0,3 Q/m,

opornos¢ ekranu kabla r, << 0,04 /m,

$rednica zewnetrzna kabla D << 6,5 mm.

Maksymalna dopuszczalna dtugose kabla w przy-
padku zastosowania kabla IKM-2 z uwzglednie-
niem polgczen wewnetrznych w JS powinna wy-
nosi¢ 1 << 56 m dla wszystkich linii przesylowych,
z wyjatkiem petli utworzonej z linii WBR-K/
PWR-A.

Maksymalna dopuszczalna dlugos¢ kabla w przy-
padku zastosowania kabla IKM-2 z uwzglednie-
niem wewnetrznych polaczen w JS dla petli utwo-
rzonej z linii WBR-K/PWR-A powinna wynosi¢
1<<100 m.

Zewnetrzne odeinki linii przesylowych powinny
by¢ wykonane za pomocg kabli koncentrycznych
o jednakowej warto$ci impedancji falowej z tole-
rancja do 20 Q. Linie przesylowe wewnatrz JS mo-
g3 by¢ wykonane za pomocg dowolnych kabli spet-
niajgeych warunki wg 5.6.1.

5.6.2. Ztacza. W celu dolaczenia wiazki kablowej
do kanalu i JS powinny by¢ stosowane prostokat-
ne segmentowe zlgcza typu OJuO 364.008 TU siod-
mej modyfikacji z 40 stykami niskiej czestotli-
wosci.

Parametry tego zlacza podano w tablicy zalgcz-
nika 3, a konstrukcje na rys. Z4-1--7Z4-3 wg za-
1gcznika 4.
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pokazane przy whaczeniu zasilonia JS

Rys. 11. Przyklad rozwigzania ukladu przesylania sygnalu na WBR-K przez JS przy
stosowaniu logiki dodatniej i braku inwersji w DI

5.6. Typy i parametry zalecanych kabli, zlacz
i przekaznikow

5.6.1. Kable. Jako linie przesylowe powinny by¢
stosowane kable wysokiej czestotliwosci, o naste-
pujacych parametrach elektrycznych i geometrycz-
nych:

impedancja falowa Z,=82—110 €,

op6znienie jednostkowe t, << 5,2 ns/m,

Dopuszcza si¢ zmiany w konstrukecji obudowy
zlacza przy zalozeniu nieprzekroczenia wymiarow
40X70X100 (w zalgczniku 4 sa to odpowiednio
wymiary 33X52X95). Przyporzadkowanie sygna-
16w poszczegblnym stykom zlacza powinno odpo-
wiada¢ rys. 12.

5.6.3. Przekazniki. W celu wykonywania prze-
laczen pradow i napie¢ w obwodach sygnalow
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12. Przeznaczenie kontaktéw w zlgczach interfejsu

we/wy

Rys.

WBR-K/PWR-A przy przelaczeniu zasilania w JS
zaleca sie stosowaé przekaZniki z hermetycznymi
stykami.

5.7. Przesylanie sygnaléw interfejsu na wieksze
odleglosci

5.7.1. Retransmitery. Podczas przesylania sygna-
6w interfejsu na odleglosci przewyzszajace do-
puszczalng dilugosé (podang w 5.6.1) powinny byé
stosowane specjalne retransmitery sygnaléw.

5.7.2. Wymagania dotyczace retransmiteréw. Re-
transmiter sygnalu powinien spelniaé:

a)
Panel GRICT
for
i )

A1
Kabel ’-é
Wysokte|
czestotliwosc

Kabel koncentryczny

— wymagania wg 5.3.1,

— od strony wejscia wymagania wg 5.3.2,

— od strony wyjscia wymagania wg 5.3.3.

Retransmiter sygnaltu nie moze odwracaé sygna-
tu dostarczonego na jego wejscie.

W przypadku stosowania kabla IKM-2 re-
transmitery sygnaléw powinny wystepowaé przy-
najmniej co 65 m.

Retransmitery sygnaléw interfejsu pod wzgle-
dem konstrukeyjnym powinny stanowi¢ samo-
dzielne bloki.

5.8. Wymagania dotyczace montazu

a) Linie interfejsu powinny rozpoczyna¢ si¢ lub
konczyé w kanale.

b) Skrajne NI i DI moga by¢ umieszczone za re-
zystorami dopasowujacymi.

W tym przypadku odleglos¢ miedzy takim NI
i DI a rezystorem dopasowujacym nie powinna
przewyzsza¢ 15 cm. Nie stawia sie zadnych wyma-
gan dotyczacych minimalnej odlegto$ci migdzy re-
zystorem dopasowujacym a NI czy tez DI, jesli re-
zystor umieszczony jest na koncu linii przesylowej.

¢) Dlugoséé polaczenia od NI lub DI do kabla,
ktére moze byé¢ wykonane metodg nadruku Iub
przy uzyciu pary skreconej, nie powinna przekra-
cza¢ dtugosci (Is) rownej 15 em (rys. 13).

Przy tym sumaryczna pojemno$¢ bocznikujaca
kabel nie powinna przekracza¢ 20 pF.

Sposoby podlgczania ukladéw wzmacniaczy in-
terfejsu do kabla pokazano na rys. 13.

d) Odstepy miedzy DI dolaczonymi do jednej li-
nii przesylowej nie powinny by¢ mniejsze od 1,5 m.

e) Kazda zyla kabla i kazdy ekran powinien by¢
dolaczony do oddzielnych kontaktéow zlgcz.

f) Dolgczenie kanalu i JS do linii przesylowych
interfejsu powinno byé¢ wykonane zgodnie z
rys. 14.

b
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Rys. 13. Rozmieszczanie uktadéw NI/OI i sposéb dolgczenia ich do linii przesylowych
interfejsu: a) nadajniki/odbiorniki interfejsu umieszczone daleko od zlgcza we/wy,

b) nadajniki/odbiorniki interfejsu umieszczone blisko zlgcza we/wy
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Rys. 14. Dolgczenie linii przesylowych interfejsu do kanatu i JS

g) W kanale i JS powinny by¢ montowane tylko
wtykowe czesci zlgez.

h) Wymagania dotyczgce montazu ekranéw kabli
i obwodéw uziemienia.

Ekrany kabli koncentrycznych powinny by¢ do
faczone do tego samego punktu uziemienia co ukla-
dy wzmacniaczy interfejsu.

Wtérne obwody Zrédel zasilania kanalow i J€
powinny by¢ izolowane elektrycznie od obudow:
tych urzadzen i od obwodoéw sieciowych zasialania

Kanaly i JS powinny mie¢ trzy izolowane wzle
dem sicbie punkty przeznaczone dla doljczani:

zera sieci, uziemienia ukladow elektronicznych
i obudowy.

Konstrukcje kanalow i JS powinny przewidy-
waé mozliwosé elektrycznego polgczenia uziemie-
nia i obudowy, dolaczenie zewnetrznego ekranu
wigzki kabla do obudowy (kontakty 1--5, 2=3
zlgcza 1 i zlgcza 2 wg rys. 12) oraz promieniste po-
laczenie za pomocg szyny miedzianej obudow
wszystkich JS do obudowy kanalu lub jednostki
centralnej.

W sklad wyposazenia kanalu powinien wchodzi¢
blok rezystorow dopasowujacych zakonczony zla-
czem dolaczony do ostatniej JS.

KONIEC

Zalgcznik 4
Informacje dodatkowe
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Zalgcznik 1 do BN-74/3105-01

WYKRESY ALGORYTMOW PRACY INTERFEJSU WE/WY
(rys. Z1-1--21-9)

Jest
zgtoszenie
tbonenta

Tak

Nie

Tzic sekwencjg

\%rerania

Wystanie adresu
UZ na szyny
SZN-K

ADR-
2djety conaj®
maiej ¢50ns
wezesnief

Tak

K
Opoznienie
250 ns

K
Wysioie
ADR K

K
Opoznienie
400 ns

zdjety conop
mMniej 1,511?
CZE5NIe]

ME

l Tak

K
Wys‘ornie )
WBR-K'

@ Konaf rozpoczat obs(uge zgloszenia
{lub wybieranie poczgtkowe
(BN 413105 —01=71-1)*

Rys. Z1-1. Poczatek wybierania inicjowany przez kanat lub przez abonenta

Zgfoszenie cborenta realizowane jest
poprzez sygnat na linii ZGt -A;

kanat najpierw realizuje wszystkie
zgtoszenio , po ciym moze przefst

do sekwenc)i poczatkoviego wybierania;
sygnet 2GE-A nerasto,gdy IS
potrzebuje obstugi i opada po
ofrzymoniu sygnatu odpowiedzi

z konatu

L8]

ZALACZINIK 1
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2d;ecie 3)
WBR-K"

Zdjcere STS-A koncay
czQsc sekwenc)i
dotyczgen 15

Jdjgeie

575-45)

Zdpecie ADR -A koncay te

sekwencie sygnolow,
konot czeka na nowe

2qfoszenic cbstug lub

Zoygeie
ADR-A

nowy rozkaz

Rys. Z1-3. Odpowiedz JS na sygnal WBR-K. Nawigzanie wspolpracy lub zakonczenie sekwencji wybierania

&

Kanet rezpeznet
sekwencje zojzte] JS

Vie

0 = a7

288

207
Nowigzanie wspolpracy
rozpoczete sekwencja
obstugi zgloszenia
lub poczatkoweqo wybierania
nie dafo wynikow

Ne

K
Zdjzcie
AOR-K

Zdjecie
ADR-K

y

Zdjecie PNR-A kenczy dang

K
Wysianie bojtu
rozkozu ni
SZH-x4)

sexwencjg rozkozow; kanof
czeka ma zgloszenie
obstugi lub nowy rozkaz

Tak

Mie

&

Zgjscre
BLK-K

BLK-X zostaje zd;aty ropoczatku
seuwencyi, jesh fen syznat byt
podany dia zesygnalizowanio
fancucha rozkozow

Tok

Wystanie
ADR-AS

&
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Rys. Z1-4. Przesltanie rozkazu
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15
Tak Solektor

T &Yy SPOsSod
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To sekwencjo zdjecie
sygnafow jest PRC-A
dig 13zckonczo-
na

"-r
o
4
3
przesyenia 6
cianych
7
‘ Tak
75 Is
Wysfanie bajtu Wystarie bojfu 8
statusu na SZNA” danychna sZNAY
Przejscie do wiystaruo
w~ STS-A lub INF-A

5C3 2

L::.if.u,,"!

=S

Rys. Z1-9. Pgtla oczekiwania dla selektorowego sposobu pracy

Tres¢ odsylaczy do rys. Z1-1+2721-9

1) Wszystkie czynnoéci podane dla sygnalu WBR-K do-
tyczg takze sygnalu PWB-K. Obecnos¢ sygnaltu WBR-K
oznacza obecnoéé sygnatu PWB-K, a brak sygnatu WBR-K
oznacza réwniez brak sygnatu PWB-K.

2) Rozpoznanie adresu wymaga zdekodowania pelnej in-
formacji (8 bitéw adresu i bitu parzystosci).

%) JS moze byé zajeta, jesli pracuje ona z UZ lub prze-
chowuje informacje statusu.

4) Bajt informacji na SZN-K powinien by¢ wazny co

najmniej 100 ns przed wyslaniem przez kanal sygnalu na
linie identyfikacji.

%) Bajt informacji na SZN-A powinien byé wazny w
ciggu 100 ns od wysiania przez abonenta sygnalu na linig
identyfikacji.

6) Bajt na SZN-K nie musi by¢ wazny po zdjeciu sygna-
tu identyfikacji przez abonenta.

7y Bajt na SZN-A nie musi by¢ wazny po wyslaniu syg-
natu identyfikacji przez kanal.
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PRZEBIEGI CZASOWE W KANALE
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Rys. Z2-3. Przebiegi czasowe dla pracy muitipleksorowej w kanale multipleksorowym

PARAMETRY ZLACZA TYPU OJuO 364.008 TU NISKIEJ CZESTOTLIWOSCI 40-ZESTYKOWEGO

(BRI =0=22))

ZALACZNIK 3

cd. tabl.
Nazwa parametru Jednostka i wartosé Nazwa parametru Jednostka i wartos¢
parametru parametru
Maksymalny dopuszczalny prad przez pare zesiykow | 10 A Sila rozlaczenia pary zestykow 0,05+0,25 kG
Maksymalna oporno$é¢ pary zestykoéw ‘ 0,01 O N.xezawodnosc L P"‘:O’g w ciagu 1000 godz pracy i mi- 0,99
‘ nimum 500 zadzialaniach
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INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme — Instytut Maszyn Struktura i sostav. Trebovanija k funkcional’'nym cha-
Matematycznych. rakteristikam

2. N'ormy zwigzane ) - OST 4 GO.304.001 (red. 3—71) Interfejs vvoda-vyvoda. Pa-
PN-71/T-01016 Przetwarzanie danych i komputery. Pod- rametry schemy i konstrukeii elektri¢eskich svjazej

stawowe nazwy i okre§lenia
3. Normy zagraniczne 4. Autor projektu normy — mgr inz. Zofia Klauznicer —
OST 4 GO.304.000 (red. 1—71) Interfejs vvoda-vyvoda. Instytut Maszyn Matematycznych.



