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Rys. 2. �U�k�B�a�d� do pomiaru poboru mocy generatora 
a) 1 - zasilacz stabilizowany, 2 - amperomierz, 3 - woltomierz, 
4 - badany �~�e�n�e�r�a�t�o�r �,� 5 - impedancja �o�b�c�i���|�e�n�i�a �,� 6 - komora 

termiczna 
b) 1. 2 - zasilacze stabilizowane, 3.4 - amperomierze, 5. 6 - wolto­
mierze, 7 - badany �~�c�n�e�r�a�t�o�r�,� 8 - impedancja �o�b�c�i���|�e�n�i�a�,� 9 - ko­

mora termiczna 

W przypadku pomiaru poboru mocy w czasie do­
grzewania, generator musi przed �r�o�z�p�o�c�z���c�i�e�m� pomiaru 
�p�o�z�o�s�t�a�w�a��� w komorze termicznej w stanie �w�y�B���c�z�o�n�y�m� 

tak �d�B�u�g�o�,� �a�|� �o�s�i���g�n�i�e� stan równowagi termicznej, 
W normie przedmiotowej �n�a�l�e�|�y� �p�o�d�a���:� 

a) �n�a�p�i���c�i�e� �z�a�s�i�l�a�j���c�e�,� 

b) �i�m�p�e�d�a�n�c�j��� �o�b�c�i���|�e�n�i�a�,� 

c) �t�c�m�p�e�r�a�t�u�r��� lub temperatury, w których �n�a�l�e�|�y� 

�p�r�z�e�p�r�o�w�a�d�z�i��� pomiar, 
d) czas stabilizacji (dla �k�a�|�d�e�j� temperatury, w której 

przeprowadzany jest pomiar), 
e) czas �o�s�i���g�a�n�i�a� równowagi termicznej. 

�J�e�| �e �l�i� wymus:,:ony obieg powietrza ma �w�p�B�y�w� na wy­
nik pomiaru poboru mocy, �m�o�|�n�a� �z�a�s�t�o�s�o�w�a��� zgodnie 
z 5.3.3 �o�s�B�o�n��� �z�a�p�e�w�n�i�a�j���c��� �s�y�m�u�l�a�c�j��� warunków spo­
kojnego powietrza, 

5.4.5. Pomiar �c�z���s�t�o�t�l�i�w�o�[�c�i� regulacji �n�a�l�e�|�y� przepro­
�w�a�d�z�i��� w warunkach �o�k�r�e�[�l�o�n�y�c�h� w normie przedmio­
towej �s�t�o�s�u�j���c� �u�k�B�a�d� pomiarowy podany na 
rys. 3a) -7- 3c). 

Wybór �u�k�B�a�d�u� pomiarowego �u�z�a�l�e�|�n�i�o�n�y� jest od do­
�k�B�a�d�n�o�[�c�i�,� z �j�a�k��� wykonany ma �b�y��� pomiar. �J�e�|�e�l�i� bez­
�p�o�[�r�e�d�n�i� pomiar �c�z���s�t�o�t�l�i�w�o�[�c�i� (lub okresu) za �'�p�o�m�o�c��� 

cyfrowego miernika �c�z���s�t�o�t�l�i�w�o�[�c�i� nie zapewnia wyma­
ganej �d�o�k�B�a�d�n�o�[�c�i� przy czasie pomiaru nie przekracza­
�j���c�y�m� lOs, �n�a�l�e�|�y� �s�t�o�s�o�w�a��� �u�k�B�a�d� wg rys. 3b) lub 3c), 
�o�s�i���g�a�j���c� �z�w�i���k�s�z�e�n�i�e� �d�o�k�B�a�d�n�o�[�c�i� przez n-krotne po­
wielenie �c�z���s�t�o�t�l�i�w�o�[�c�i� �s�y�g�n�a�B�u� mierzonego (rys. 3b), 
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Rys. 3. �U�k�B�a�d� do pomiaru �c�z���s�t�o�t�l�i�w�o�[�c�i� regulacji 
a) pomiar �b�e�z�p�o�[�r�e�d�n�i� za �p�o�m�o�c��� cyfrowego miernika �c�z���s�t�o�t�l�i�w�o�[�c�i� 

1 - zasilacz stabilizowany. 2 - badany generator, 3 - impedancja 
�o�b�c�i���|�e�n�i�a �,� 4 - cyfrowy miernik �c�z���s�t�o�t�l�i�w�o�[�c�i�,� 5 - wzorzec �c�z���s�t�o�-

�t�l�i�w�o�[�c�i� 

b) pomiar za �p�o�m�o�c��� cyfrowego miernika �c�z���s�t�o�t�l�i�w�o�[�c�i� ze �z�w�i���k�s�z�o�­

�n��� �d�o�k�B�a�d�n�o�[�c�i��� przez zastosowanie powielenia �c�z���s�t�o�t�l�i�w�o�[�c�i� 

1 - zasilacz stabilizowany, 2 - badany generator, 3 - impedancja 
�o�b�c�i���|�e�n�i�a �,� 4 - powielacz �c�z���s�t�o�t�l�i�w�o�[�c�i �,� 5 - cyfrowy miernik 

�c�z���s�t�o�t�l�i�w�o�[�c�i�,� 6 - wzorzec �c�z���s�t�o�t�l�i�w�o�[�c�i� 

c) metoda porównawcza 
1. 2 - zasilacze stabilizowane, 3 - badany generator, 4 - wzorzec 
�c�z���s�t�o�t�l�i�w�o�[�c�i�,� 5 - mieszacz �c�z���s�t�o�t�l�i�w�o�[�c�i�,� 6 - filtr dolnoprzepusto­

wy, 7 - cyfrowy miernik okresu 

�b���d�z� �t�e�|� przez stosowanie metod porównawczych 
(rys. 3c). 

Przed wykonaniem pomiaru, generator powinien po­
�z�o�s�t�a�w�a��� w stanie �w�B���c�z�o�n�y�m� przez czas �o�k�r�e�[�l�o�n�y� 

w normie przedmiotowej. 
W normie przedmiotowej �n�a�l�e�|�y� �p�o�d�a���:� 

a) �n�a�p�i���c�i�e� �z�a�s�i�l�a�j���c�e�,� 

b) �i�m�p�e�d�a�n�c�j��� �o�b�c�i���|�e�n�i�a�,� 
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c) czas stabilizacji, po którym można przeprowadzić 
pomIar, 

d) temperaturę otoczenia. 
Przy pomiarze należy zwrócić szczególną uwagę na 

zachowanie wymagań odnośnie warunków klimatycz­
nych i elektrycznych , aby wyeliminować wpływ tych 
czynników na wynik pomiaru. 

5.4.6. Pomiar tolerancji częstotliwości zależnej od tem­
peratury należy przeprowadzić w układzie podanym 
na rys. 4, wykorzystując do pomiaru częstotliwości 

układ podany na rys. 3a), 3b) lub 3c) i stosując kry­
teria wyboru wariantu wg 5.4.5. 
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Rys . 4. Uklad do pomiaru 7.alcżności częstotliwości od temperatury 
J - zasilacz stabilizowany , 2 - badany generator, 3 - impcdancja 
obciążenia, 4 - uklad do pomiaru częstotliwości wg rys. 3, 5 - mier-

nik temperatury, 6 - rejestrator, 7 - komora termiczna 

Generator w stanie wyłączonym należy umieścić 

wewnątrz komory termicznej w najniższej temperaturze 
pracy określonej w normie przedmiotowej. Po czasie 
gwarantującym osiągnięcie równowagi termicznej nale­
ży włączyć napięcie zasilające generatora, po czasie sta­
bilizacji określonym w normie przedmiotowej - zmie­
rzyć częstotliwość . Następnie zmieniając w sposób 
ciągły lub skokowy temperaturę najeży mierzyć i reje­
strować częstotliwość. W przypadku ciągłej zmiany 
temperatury szybkość zmian nie może być większa niż 
IOC/min. Przy skokowej zmianie temperatury po każdej 
jej zmianie należy przed rozpoczęciem pomiaru pozo­
stawić generator w tej temperaturze na czas niezbędny 
do osiągnięcia stanu ustalonego, a wielkość skoku musi 
być dobrana tak ; aby istniała gwarancja zaobserwowa­
nia największych występujących w generatorze zmian 
czę stotl i wości. 

W przypadku pomiaru generatorów o bardzo małych 
zmianach częstotliwości w funkcji temperatury można 
umieścić w komorze termicznej generator pozostający 

przed rozpoczęciem prób w stanie włączonym na czas 
gwarantujący osiągnięcie odpowiednio małych zmian 
częstotliwości w czasie i rozpoczynać pomiary po czasie 
gwarantującym osiągnięcie równowagi termicznej 
określonym w normie przedmiotowej. 

W normie przedmiotowej należy podać : 

a) napięcie zasilające , 

b) impedancję obciążenia, 

c) zakres temperatur pracy, 
d) szybkość zmian temperatury przy ciągłych zmia­

nach oraz wartość skoku temperatury i czas stabiliza­
cji przy zmianach skokowych , 

e) czas osiągania równowagi termicznej, 
f) czas stabilizacji , po którym można wykonać po­

mIar, 
g) czas pozostawania generatora w ustalonej tempe­

raturze przed rozpoczęciem pomiaru. 
Jeżeli wymuszony obieg powietrza ma wpływ na wy­

nik pomiaru , można zastosować zgodnie z 5.3.3 osłonę 
zapewniającą symulację warunków spokojnego powie­
trza. 

5.4.7. Pomiar tolerancji częstotliwości zależnej od na­
pięcia zasilającego należy przeprowadzić w układzie 

podanym na rys. 3a), 3b) lub 3c) stosując kryteria wy­
boru wariantu podane w 5.4.5. 

Przed rozpoczęciem pomiaru generator należy pozo­
stawić w stanie włączonym na czas określony w normie 
przedmiotowej . Utrzymując na stałym poziomie impe­
dancję obciążenia i temperaturę zgodnie z 5.3.2 należy 
zmieniając napięcie zasilające od wartości znamionowej 
do w~rtości minimalnej, a następnie od wartości zna­
mionowej do maksymalnej zmierzyć częstotliwość gene­
ratora. Pomiar częstotliwości po każdej zmianie napię­
cia należy przeprowadzić po czasie niezbędnym dla sta­
bilizacji generatora określonym w normie przedmioto­
wej. W szczególnych przypadkach, gdy wpływ napięć 
zasilających na częs totliwość jest znacznie mniejszy od 
wpływu temperatury, pomiar należy przeprowadzić 

umieszczając generator w komorze termicznej . 
W normie przedmiotowej należy podać: 

a) napięcie zasilające znamionowe, 
b) minimalną i maksymalną wartość napięcia zasila-

jącego, . 
c) temperaturę i jej stałość (jeżeli jest to konieczne), 
d) impedancję obciążenia, 

e) czas stabi li zacji, po którym można wykonać po­
mIar, 

f) czas po zmianie napięcia niezbędny do stabilizacji . 
5.4.8. Pomiar tolerancji częstotliwości zależnej od im­

pedancji obciążenia należy przeprowadzić w układzie 
podanym na rys . 3a), 3b) lub 3c) stosując kryteria wy­
boru wariantu wg 5.4.5. 

Przed rozpoczęciem pomiaru generator należy pozo­
stawić w stanie włączonym na czas określony w normie 
przedmiotowej. Utrzymując na stałym poziomie napię­
cie zasilające i temperaturę zgodnie z 5.3.2 należy zmie­
niając impedancję obciążenia od wartości znamionowej 
do wartości minimalnej , a następnie od wartości zna­
mionowej do maksymalnej wykonać pomiary częstotli­
wości genera tora. 
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W normie przedmiotowej należy podać: 

a) napięcie zasilające, 

b) znamionową impedancję obciążenia, 

c) minimalną i maksymalną impedancję obciążenia , 

d) czas stabilizacji, po którym można wykonać po­
miar. 

5.4.9. Pomiar zakresu regulacji częstotliwości należy 

przeprowadzić w układzie podanym na rys. 3a), 3b) lub 
3c) stosując kryteria wyboru wariantu wg 5.4.5. Przed 
rozpoczęciem pomiaru generator należy pozostawić 

w stanie włączonym na czas określony w normie przed­
miotowej . W warunkach określonych w normie przed­
miotowej należy zmierzyć częstotliwość generatora przy 
ustawieniu układu regulacji częstotliwości odpowiada­
jącemu najwyższej i najniższej częstotliwości wytwarza ­
neJ przez generator. 

W normie przedmiotowej należy podać: 
a) napięcie zasilające, 

b) impedancję obciążenia, 

cl czas stabilizacji, po którym można wykonać po­
miar. 

5.4.10. Pomiar niestałości częstotliwości długotermi­

nowej należy przeprowadzić w układzie pomiarowym 
podanym na rys . 3 wykonując pomiary częstotliwości 
generatora w czasie określonym w normie przedmioto­
wej. Pomiary można wykonać w sposób ciągły lub 
w odstępach czasu określonych w normie przedmioto­
wej. Dokładność zastosowanej metody pomiarowej po­
winna być taka, aby gwarantowała pomiar zmiany 
częstotliwości występującej między dwoma kolejnymi 

. . 
pomiarami. 

Przed rozpoczęciem pomiarów generator powinien 
pozostawać w stanie wyłączonym przez czas określony 
w normie przedmiotowej w temperaturze 25 ±lOoC (lub 
innej określonej w normie przedmiotowej). W czasie 
trwania pomiarów, jeżeli w normie przedmiotowej nie 
postanowiono inaczej , generator powinien pozostawać 
w stanie włączonym . Warunki zewnętrzne pracy gene-

1 
I 3 f-

4 

2 

I 

ratora, a w szczególności temperatura powinny być 
w ciągu całego czasu trwania pomiarów utrzymywane 
na stałej wartości z dokładnością wynikającą z wyma­
ganej dokładności pomiaru zmiany częstotliwości wy­
stępującej w odstępie czasu między kolejnymi pomia­
rami. Zmiany 'Pochodzące od wpływu czynników 
zewnętrznych powinny być co najmniej trzykrotnie 
mniejsze od występujących w tym czasie zmian często­
tliwości. 

W normie przedmiotowej należy podać: 

a) czas trwania pomiaru, 
b) odstęp czasu między kolejnymi pomiarami, 
c) napięcie zasilające, 

d) impedancję obciążenia, 
e) temperaturę otoczenia, 
f) wymaganą w czasie pomiaru stałość temperatury 
napięcia zasilającego, 

g) czas pozostawania w stanie wyłączonym przed 
. . 

rozpoczęciem pomiaru, 
h) czas stabilizacji, po którym można wykonać po­

mtar. 
5.4.11. Pomiar krótkoterminowej niestałości częstotli­

wości 

5.4.11.1. Pomiar krótkotrwałej niestałości częstotli­

wości w dziedzinie częstotliwości należy wykonać 

w układzie pomiarowym podanym na rys. 5 umożliwia­
jącym pomiar widmowej gęstości mocy fluktuacji fazy 
S <P (F). 

W przypadku wymagania określenia widmowej 
gęstości mocy względnych fluktuacji częstotliwości 

,S y (F) należy korzystać z zależności 

S y (F) (3) 

gdzie: 
F - częstotliwość Fouriera, 
io - częstotliwość znamIOnowa generatora. 

5 f-- 6 7 

. 

8 
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Rys. 5. Układ do pomIaru krótk oterminowej niestałości częstotliwości w dziedzinie częstotliwości (układ do pomiaru gęstości widmowej 
fluktuacj i) fazy 

l - badany generator, 2 ~ generator odniesienia , 3 - tłumik regulowany, 4 - zrównoważony detektor fazy , 5 - filtr dolnoprzepustowy , 
6 - wzmacniacz o .małym poziomie szumów, 7 - analizator widma, 8 - rejestrator 
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Pomiar polega na porównaniu za pomocą detektora 
fazy dwu zsynchronizowanych sygnałów i wytworzeniu 
w ten sposób sygnału proporcjonalnego do fluktuacji 
fazy badanych genera torów. Genera torem odniesienia 
może być generator mający o rząd wielkości mniejszy 
poziom szumów fazowych. Można również przeprowa­
dzić pomiar wykorzystując dwa jednakowe generatory 

(wykonane dokładnie wg tej samej te~hnologii). Zakła­
dając identyczność widm i brak korelacji między proce­
sami losowymi zachodzącymi w obu generatorach, 
przypisuje się połowę mocy fluktuacji fazowych bada­
nemu generatorowi i uzyskany wynik pomiaru wyrażo­
ny w dB nalei.y obniżyć o 3. Jeżeli zastosowany analiza­
tor widma ma inną niż wynikającą z definicji szerokość 
pasma analizy I Hz, uzyskany wynik należy skorygo­
wać o wartość odpowiadającą wyrażonemu w dB sto­
sunkowi szerokości pasma analizy zastosowanego anali­
zatora do pasma 1Hz. 

W normie przedmiotowej należy podać : 

a) napięcie zasilające, 

b) tętnienia napi<;ć zasilających, 

c) impedancję obciążenia, 

d) zakres analizowanych cz<;stot li wości, 

e) szczególne wymagania dotyczące warunków pracy 
(np. poziom zakłóceń). 

Należy zwrócić uwagę na właściwy dobór stałej czasu 
pętli fazowej. Powinna ona być około lO-ciokrotnie 
większa od okresu najniż'szej z analizowanych częstotli­
wości. 

5.4.11.2. Pomiar krótkoterminowej niestałości często­
tliwości w dziedzinie czasu należy przeprowadzić w ukła­
dzie pomiarowym podanym na rys. 6a) lub 6b) . 

Pomiar polega na porównaniu C7.<;stot li wości badane­
go generatora z generatorem odniesienia, tzn. mającym 
o rząd wielkośc i mniejsze od bada nego łluktuacje 

częstot liwości. Można również porównywać dwa jedna­
kowe gene ratory (wykonane wg tej samej technologii). 
W tym przypadku zakładając, że parametry obu gene­
ratorów są identyczne i nic występuje żadna korelacja 
między o bu sygnałami, uzyskan y wynik po miaru 
krótkoterminowej niestałości częstotliwości należy po­
dzielić przez V2: 

W układzie podanym na rys. 6a) pomiar polega na 
ciągłej obserwacj i sygnału ana logowego proporcjona 1-
nego do łluktuacji fazy cp badanych generatorów. Dzię­
ki c ią głej obserwacji nic występuje czas martwy między 
kolejnymi pomiarami i wartość standardowego odchy­
lenia Allana można wyznaczyć z zależnośc i l ) 

gdzie: 
M lic zba prób , 

T - czas uś rednienia. 

tk początkowa chwila pomiaru. 
lo częstot li wość znamionowa. 

I I Patrl In!""rlllacic d"datkllWl' p. 5. 

a) 

1 .-- 5 t-- 7 

3 4 -

2 - 6 

b) 

1 f--

3 - 4 r-- 5 r-- 6 

2 I--

IBN-BBI3314 -02 -61 

Rys. 6. Układ do pomiaru krótkoterminowej niestałości częstotl iwośc i 

w dziedzinie czasu 
a) układ z kom paratorem fazy (oba ge nerato ry są dostrojone do tej 

samej częstot li wości) 

I - badany generator, 2 - generator odniesicJ1i~, 3 - zrównowa­
i.ony detektor fazy, 4 - filtr dolnoprzepustowy, 5 - przetworn ik 

analogowo-cyfrowy, 6 - rejestrator napięcia, 7 - kalkulat or 
b) układ z mieszacze m częstotliwości (istniejl' s tała zaprogramowana 

różnica częstot l iwości między generatorami) 
I - badany generator. 2 - generato r odn iesienia (odstrojony o za­
programowaną wartość od często tliwośc i badanego generatora). 
3 - mieszacz częstotl iwości. 4 - filtr dolnoprzepustowy. 5 - cy-

frowy miernik okresu. 6 - ka lkulator 

Jeżeli przeprowadza się pomiar dwu jednakowych 
generatorów, wynik pomiaru należy podzielić przez ....{f. 

Stosując układ podany na rys. 6b) porównuje się dwa 
generatory wykonane wg tej samej technologii, przy 
czym jeden z nich pełniący funkcję generatora odnie­
sienia ma częstotliwość różniącą się o 100 -7- 1000 Hz 
od częstotliwości generatora badanego. 

Mierząc o kres lub w ielokrotność okresu częstotliwoś­
ci różnicowej występującej na wyjściu mieszacza w od­
stępach czasu między kolejnymi pomiarami T > T , stan­
dardowe odchylenie Allana można wyznaczyć z nastę­
pującej zależności l ) 

gdzie: 

(5) 

Ik - kolejne wyniki pomIaru częstotliwości 

różnicowej , 
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współczynnik, 

r = 
T 

stosunek odstępu czasu między kolejny­
mi pomiarami do czasu uśrednienia, 

gdzie T - odstęp między kolejnymi po-
. . 

miaramI. 
W normie przedmiotowcj należy podać: 

a) napięcie zasilające, 

b) tętnienia napięcia zasilającego, 

cl impedancję obciążenia, 

dl czasy uśrednienia T i liczbę pomiarów wykona­
nych dla każdego T, 

e l częstotliwość graniczną filtru dolnoprzepustowe­
go, 

f) szczególne wymagania dotyczące warunków pracy 
(n p. poziom zakłóceń), 

g) współczynnik korygujący 8 2(r, jJ-). 

5.4.12. Pomiar odstępu sygnału od szumu należy prze­
prowadzić w układzie pomiarowym podanym na rys. 7. 

1 2 ] 

4 
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Rys. 7. Układ do pomiaru stosunku sygnału do szumu 
l - zasilacl stahilizowany. J - hadany generator, 3 - impedancja 

ohci'ł7.cllia. 4 - analizator widma 

Analizując zadany w normie przedmiotowej zakres 
częstotliwości w otoczeniu częstotliwości regulacji nale­
ży określić wyrażony w dB stosunek sygnału do szumu. 
W celu sprowadzenia wyniku pomiaru do szerokości 
pasma I Hz należy skorygować uzyskany wynik sto­
sownie do szerokości pasma analizy zastosowanego 
analizatora widma. Wartość poprawki odpowiada wy­
rażonemu w dB stosunkowi szerokości pasma analizy 
zastosowanego analizatora do pasma 1Hz. 

W normie przedmiotowej należy podać: 

a) zakres analizowany częstotliwości, 

b) napięcie zasilające. 

c) impcdancję obciążenia. 

5.4.13. Pomiar czasu stabilizacji należy przeprowa­
dzić w układzie pomiarowym podanym na rys. 4, wy­
korzystując do pomiaru częstotliwości układ podany na 
rys. 3 i stosując podane tam kryteria wyboru wariantu. 

Generator pozostający w stanie wyłączonym przez 
czas ok reślony w normie przedmiotowej należy umieś­
cić wewnątrz komory termicznej i pozostawić w stanie 
wyłączonym na czas niezbędny do osiągnięcia równo­
wagi termicznej. Włączyć napięcie zasilające, rozpocząć 
pomiary i rejestrację częstotliwości. Pomiary należy wy­
konywać w sposób ciągły lub dyskretny przez czas 
określony w normie przedmiotowej. W przypadku po­
miaru dyskretnego należy w normie przedmiotowej 

• 
określić odstępy czasu, w jakich należy przeprowadzać 
pomiary. Na podstawie uzyskanych wyników wyzna-

czyć czas, po którym zmiany częstotliwości generatora 
znajdą się w przedziale zmian określonych stałością 

długoterminową. 

Typowy przebieg zmian częstotliwości genera tora 
w czasie po włączeniu napięć zasilających pokazano na 
rys. 8. 

Zadana dok/odnoś[ 
czestotllwości 

o 

-----t---
1 

_....:. __ 1 __ 
I 
I 
! 
! 

Tolerancja [zęstotl/wojd 

t s (czas stabilizacji) Czas 

Rys. 8. Typowa charakterystyka ustalania częstotliwości general<'ra 

po włączeniu napięcia zasilania 

W normie przedmiotowej należy podać: 

a) napięcie zasilające, 

b) tempera turę otoczenia, 
c) impedancję obciążenia, 

d) czas pozostawania w stanie wyłączonym, 
e) całkowity czas pomiaru. 
5.4.14. Pomiar nieliniowości charakterystyki modulacji 

należy przeprowadzić w układzie podanym na rys. 9, 
wykorzystując do pomiaru częstotliwości układ pomia­
rowy podany na rys. 3a). 

1 2 3 

4 

5 5 
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Rys. 9. Układ do pomiaru nicliniowości charakterystyki modulacji 
J - zasilacz stabilizowany, 2 - badany generator, 3 - impedancja 

obciążenia, 4 - woltomierz cyfrowy, 5 - regulowane źródło napięcia 
stałego, 6 - układ pomiarowy jak na rys. 3a} 

Przeprowadzić regulację częstotliwości genera tora 
w sposób podany w normie przedmiotowej. Doprowa­
dzić do odpowiednich zacisków regulowane napięcie 
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stałe i regulując jego wartość w sposób określony 

w normie przedmiotowej mierzyć częstotliwość genera­
tora. Sporządzić wykres zależności częstotliwości od 
napięcia modulującego i korzystając z zasad wg PN-85/ 
T-01029 rys. 3 określić nieliniowość charakterystyki. 

W normie przedmiotowej należy podać: 

a) napięcie zasilające, 

b) impedancję obciążenia, 
c) temperaturę otoczenia, 
d) zakres i sposób zmian napięcia modulującego 

(wartości napięć, przy których należy przeprowadzić 

pomiar). 
e) częstotliwość regulacji, przy której należy prze­

prowadzić pomiar. 
5.4.15. Pomiar napięcia wyjściowego generatora na­

leży przeprowadzić w układzie pomiarowym podanym 
na rys. 10, mierząc na pięcia wyjściowe genera tora 
w pełnym zakresie zmian częstotliwości generatora wy­
nikającym z zakresu regulacji częstotliwości. 

1 2 3 

<1 
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Rys. lO. l Jklad do pomiaru napu;Cla WY.lSC1()WC!!" 

/ ~ "I.astłacz stahilil,ov...·any. 2 - badany gellerator, 3 - impedallcja 

obciążcnia. 4 - wo!tomicrl wartośCi skutecznej napięcia lub oscy­

lOSKOp 

W normie przedmiotowej nale7.y podać: 
a) napięcie zasilaj'lce. 
b) impedancję obci'17l'nia, 
c) szczególne wymagania dotycz'lce temperatury, 
d) czas stabilizacji. 
5.4.16. Pomiar zniekształceń harmonicznych na le7y 

przeprowadzić w układzie pomiarowym podanym na 
rys. 7, stosując analizator widma o zakresie częstotli­
wości umo7.liwiaj'lcym obserwację sygnałów o częstotli­
wości harmonicznych. 

W normie przedmiotowej należy podać: 

a) napięcie zasilaj'lce. 
b) impedancję obci'17.enia. 
Przy pomiarach zniekształceń harmonicznych nale7.y 

wyeliminować wpływ zniekształceń ha rmonicznych 
w układzie pomiarowym. 

5.4.17. Pomiar drgań pasożytniczych na leży przepro­
wadzić w układzie pomiarowym podanym na rys. 7, 
stosujclc analizator widma umożliwiajclcy ohserwację 

sygnałów paso7.ytniczych w zakresie określonym w nor­
mie przedmiotowej. 

W normie pr/.edmiotowej należy podać: 

a) napięcie zasilające, 

b) impedancję obci'lżcnia. 

c) lakres anali/.owany częstotliwości. 

Prly pomiarach drgań pasożytniczych należy zwrócić 
szczególną uwagę na l1lo7. liwoŚć I'ałslowania wyników 

pomiaru przez sygnały wytwarzane w układzie pomia­
rowym. 

5.4.18. Sprawdzenie wytrzymałości końcówek 
5.4.18.1. Sprawdzenie wytrzymałości na rozciąganie 

końcówek należy wykonać wg PN-87/E-046l9 pró­
ba Ua\. Po próbie należy wykonać oględziny. 

5.4.18.2. Sprawdzenie wytrzymałości na nacisk koń­

cówek należy wykonać wg PN-87/E-046l9 próha Ua2. 
Kierunek przyłożenia siły - wzdłuż osi końcówek , je­
żeli w normach przedmiotowych nie postanowiono ina­
czej. Po próbic należy wykonać oględziny. 

5.4.18.3. Sprawdzenie wytrzymałości na zginanie koń­
cówek należy wykonać wg PN-87/E-046l9 próba Ub 
metoda l. Po próbie należy wykonać oględziny, 

5.4.19. Sprawdzenie szczelności generatora w obudo­
wach hermetycznych należy wykonać wg PN-87/E-046l5 
próba Qc metoda l lub próba Qk metoda 2. Obudowę 
generatora uważa się za szczelną, jeżeli w czasie pró­
by Qc (metoda l) z wnętrza obudowy nie będą wy­
dobywać się powtarzalne pęcherzyki gazu, a w czasie 
próby Qk przeciek gazu wskaźnikowego nic będzie 

większy od podanego W normie przedmiotowej. 
5.4.20. Sprawdzenie lutowności końcówek należy wy­

konać wg PN-84/E-046 18/0 1 próba Ta metoda l. Od­
ległość korpusu generatora od powierzchni kąpieli 

lutowniezej powinna wynosić 6 mm, jeżeli w normie 
przedmiotowej nie podano innej wartości. 

5.4.21. Sprawdzenie na działanie zmian temperatury. 
Przed próbą należy wykonać pomiar częstotliwości wg 
5.4.5 oraz napięcia wyjśeiowego wg 5.4.15. Generator 
należy poddać próbie Na wg PN-85/E-04613/0 I, sto­
sując lO cykli. Górna i dolna temperatura nie może 
przekraczać górnej i dolnej temperatury działania gene­
ratora określonej w normie przedmiotowej. Czas 'prze­
trzymywania w każdej z granicznych temperatur powi­
nicn wynosić 30 min. Po narażeniu generator należy 
poddać stahilizowaniu końcowemu w normalnych wa­
runkach atmosl'erycznych w ciągu 2 h, je7.eli w normach 
przedmiotowych nie postanowiono inaczej. Po stabili­
zowaniu końcowym należy wykonać pomiar częstotli­
wości wg 5.4.5 i napięcia wyjściowego wg 5.4.15. 

5.4.22. Sprawdzenie na działanie udarów wielokrot­
nych. Przed próbą należ. y wykonać pomiar częstotliwoś­
ci wg 5.4.5 oraz napięcie wyjściowego wg 5.4.15. 

Generator należy zamocować w sposób podany 
w normie przedmiotowej, a następnie poddać próbie 
Eb wg PN-85/E-04605/02, stosując następujące stopnie 
ostrości, jeżeli w normach przedmiotowych nie posta-

. . . 
nowIono maczej: 

przyspieszen ie szczytowe 245 m/s2
, 

- czas trwania impulsu 6 ms, 
- liczbę udarów wielokrotnych 1000 +10. 
Trzy wzajemnie prostopadłe kierunki działania uda­

rów powinny zawierać kierunek równoległy do końcó­
wek oraz kierunek równoległy do podstawy generatora. 

Po próbie generator należy poddać oględzinom oraz 
wykonać pomiar częstotliwości wg 5.4.5 i napięcia wyjś­
ciowego wg 5.4.15. 

5.4.23. Sprawdzenie na działanie wibracji sinusoidal­
nych. Przed próbą należy wykonać pomiar częstotliwoś-
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ci wg 5.4.5 oraz napięcia wyjściowego wg 5.4.15. Gene­
rator należy poddać próbie Fc wg PN-86/E-04606/03. 
Sposób umocowania oraz stosowane stopnie ostrości -
wg norm przedmiotowych. Trzy wzajemnie prostopadłe 
kierunki działania wibracji powinny zawierać kierunek 
równoległy do końcówek oraz kierunek równoległy do 
podstawy generatora. 

Po próbie generator należy poddać oględzinom oraz 
wykonać pomiar częstotliwości wg 5.4.5 i napięcia wyjś­
ciowego wg 5.4.15. 

5.4.24. Sprawdzenie na działanie udarów pojedyn­
czych. Przed próbą należy wykonać pomiar częstotli­
wości wg 5.4.5 oraz napięcia wyjściowego wg 5.4.15. 
Generator należy poddać próbie Ea wg PN-85/ 
E-04605/01. Sposób mocowania oraz stosowane stop­
nie ostrości - wg norm przedmiotowych. Trzy wzajem­
nie prostopadłe kierunki działania udarów powinny 
zawierać kierunek równoległy do końcówek oraz kie­
runek równoległy do podstawy generatora. 

Po próbie należy wykonać oględziny oraz pomiar 
częstotliwości wg 5.4.5 i napięcia wyjściowego wg 
5.4.15. 

5.4.25. Sprawdzenie na działanie przyspieszenia stałe­
go. Przed próbą należy wykonać pomia"r częstotliwości 
wg 5.4.5 oraz napięcia wyjściowego wg 5.4.15. Genera­
tor należy poddać próbie Ga wg PN-85/E-04607. Spo­
sób mocowania generatora oraz stosowane poziomy 
ostrości prób - wg norm przedmiotowych. 

Po próbie należy wykonać oględziny oraz pomiar 
częstotliwości wg 5.4.5 i napięcia wyjściowego wg 5.4.15. 

5.4.26. Sprawdzenie na działanie niskiego ciśnienia 

atmosferycznego. Przed próbą należy wykonać pomiar 
częstotliwości wg 5.4.5 oraz napięcia wyjściowego wg 
5.4.15. Generator należy poddać próbie M wg PN-85/ 
E-04612. Stosowane stopnie ostrości - wg norm przed­
miotowych. 

Po próbie należy wykonać oględziny oraz pomiar 
częstotliwości wg 5.4.5 i na pięcia wyjściowego wg 5.4.15. 

5.4.27. Sprawdzenie na działanie normalnego szeregu 
klimatycznego 

5.4.27.1. Sprawdzenie na działanie suchego gorąca. 

Przed próbą należy wykonać pomiar częstotliwości wg 
5.4.5 oraz napięcia wyjściowego wg 5.4.15. Generator 
należy poddać próbie Ba wg PN-84/E-04602. Czas na­
rażenia - 2 h, jeżeli w normach przedmiotowych nie 
postanowiono inaczej. Temperatura próby - równa 
górnej temperaturze kategorii klimatycznej. Po stabili­
zowaniu końcowym należy wykonać oględziny oraz po­
miar częstotliwości wg 5.4.5 i napięcia wyjściowego wg 
5.4.15. 

5.4.27.2. Sprawdzenie na działanie wilgotnego gorąca 
cyklicznego (pierwszy cykl). Przed p róbą należy wy-

konać pomiar częstotliwości wg 5.4.5 oraz napięcia 

wyjściowego wg 5.4.15. Generator należy poddać pró­
bie Db wg PN-84/E-04604/02 w temperaturze 55°C 
(wariant 2) dla jednego cyklu 24 h. 

Jeżeli w normach przedmiotowych nie postanowiono 
inaczej, bezpośrednio po narażeniu generator należy 

poddać próbie Aa wg PN-84/E-04601. 

5.4.27.3. Sprawdzenie na działanie zimna. Genera tor 
należy poddać próbie Aa wg PN-84/E-0460 I. Czas na­
rażenia - 2 h, jeżeli w normach przedmiotowych nie 
postanowiono inaczej. Temperatura próby - równa 
dolnej temperaturze kategorii klimatycznej. Po stabili­
zowaniu końcowym należy wykonać oględziny oraz po­
miar częstotliwości wg 5.4.5 i napięcia wyjściowego wg 
5.4.15. 

5.4.27.4. Sprawdzenie na działanie wilgotnego gorąca 
cyklicznego (pozostałe cykle). Przed próbą należy wy­
konać pomiar częstotliwości wg 5.4.5 oraz napięcia 

wyjściowego generatora wg 5.4.15. Generator należy 
poddać próbie Db wg PN-84/E-04604/02 w tempera­
turze 55°C (wariant 2) i liczbie cykli 1 lub 5 w za­
leżności od katerogii klimatycznej. Po stabilizowaniu 
końcowym należy wykonać oględziny oraz pomiar 
częstotliwości wg 5.4.5 i napięcia wyjściowego genera­
tora wg 5.4.15. 

5.4.28. Sprawdzenie na działanie wilgotnego gorąca 
stałego. Przed próbą należy wykonać pomiar częstotli­
wości wg 5.4.5 oraz napięcia wyjściowego wg 5.4.15 . 
Następnie generator należy poddać próbie Ca wg 
PN-84/E-04603 w ciągu 56 d, jeżeli w normach przed­
miotowych nie określono inaczej. Po próbie generator 
należy poddać oględzinom oraz wykonać pomiar czę­

stotliwości wg 5.4.5 i napięcia wyjściowego wg 5.4.15. 

5.5. Ocena wyników badań 

5.5.1. Ocena wyników badań niepełnych. Wynik ba­
dań niepełnych należy uznać za dodatni, jeżeli w próbce 
pobieranej do badań wg 5.2.1 liczba generatorów nie 
spełniających wymagań normy jest mniejsza niż liczba 
dyskwalifikująca m2 wg PN-79/N-03021 dla wadliwości 
W2 określonej w normie przedmiotowej. 

Generator wykazujący kilka wad należy traktować 

jako jedną sztukę wadliwą. 

5.5.2. Ocena wyników badań pełnych. Wynik badań 
pełnych należy uznać za dodatni, jeżeli w poszczegól­
nych próbkach pobranych do badań pierwszego stopnia 
wszystkie generatory spełniają wymagania normy. Jeżeli 
w jakiejkolwiek grupie badań nawet jeden generator nie 
spełnia któregokolwiek z wymagań, należy powtórzyć 
badania w tej grupie na próbce o podwójnej liczności. 
W drugim stopniu badania nie dopuszcza się sztuk 
wadliwych. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę 
niczny. Warszawa. 

2. Normy związane 

Instytut Tele- i Radiotech-

PN-84/E-04600 Wyroby elektro techniczne. Próby środowiskowe. Po­
stanowienia ogólne 

PN-84/ E-0460 I Wyroby elek trotechnicznc. Próby środowiskowe. 

Próby A - zimno 
PN-84/E-04602 Wyroby elektrotechniczne. Próby środowiskowe. 

Próby B - Suche gorąco 
PN-84/ E-04603 Wyroby elektrotechniczne. Próby środowiskowe . 

Próba Ca - wilgotne gorąco stale 

r 
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PN-84/ E-04604/ 02 Wyroby elektrotechniczne. Próby środowiskowe. 
Próba Db - wil!(otne )!orąco cykliczne (cykl 12 + 12 h) 

PN-85/ E-04605/ 01 Wyroby dektrotl'chnic7.l1l'. Próby środowiskowe. 
Próba Ea - udary pojedyncze' 

PN-R5/ E-04605/02 Wyroby dektrotcchnic7.I1e . Próby środowiskowe. 
Próha Eb - udary wielokrotne 

PN-86/E-0460~/03 Wyrohy elektrotechniczne. Próby środowiskowe. 
Próba fe - wihracje (sinusoidalne) 

PN-85/ E-04607 Wyrohy clektrotechnieme. Próhy środowiskow,· . 

Próba Ga - przyspieszenie stale 
PN-85/E-04612 Wyrohy dektrotechnicl.Ile . Próhy środowiskowe . 

Próba M - niskie ciśnienie atmosferyczne 
PN-85/ E-046 13/ 0 I Wyroby clektrolc'chnic7l1l' . Próby środowiskowe. 

Próba N - zmiany temperatury 
PN-87/ E-04615 Wyrohy elektrotechniczne. Próhy środowiskowe. 

Próby Q - szczdność 

PN-~4/E-04618/0 I Wyroby elek trotechniczne. Próhy środowiskowe . 

Próba T - lutowność 

PN-87/ E-046 19 Wyrohy elektrotechniczne. Próhy środowiskowe. 

Próha U - wytrzymalość końcówek i cz,ści mocujących clemcn­
tów 

PN-8VN-OJOIO Statystyczna kontrola jakości. Losowy wyhór jed­
nostek produktu do próhki 

PN-79/ N-03021 Statystyczna kontrola jakości. Kontrola odhioroa 
wedlu!, ,)ceny a ltnnatywnl'j . Plany hadania 

PN-g5/ 0-79252 Opakowania tran sportowe z zawartością. Znaki 
i znakowanie. Wymagania podstawowe 

PN-R5/T-0I029 Generatory kwarcowe. Terminolo!(ia 

3. Normy i dokumenty międzynarodowe 
lEC Puhlication 679-1 (19XO) Quartz erystal controlled oscillators. 

Part I: Genend inlormation, test c(lnditiollS and methods - nor­
ma zgodna w zakresie o!(ólnych nWlPd hadań z następującymi 
wyjątkami : 

a) w normie nil' wprowad7<lI1o próhy napi, ciowej, 
h) w zakresie próh środowiskowych norma nic obejmuje próhy .I 
pleśnie nral próhy K - slona mgła, 

c ) w normie wprowadzono kate!,orie klimat ynn" W!, norm przed­
miotowych. 

4. Autorzy projektu normy - m!,r in/ . B. Gnic'wińska I m!(r lIli. 

A. Kośmieka - Instytut Tele- i Radioted1l1iczny. 

5. Metody pomiaru krótkoterminowej niestałości częstotliwości 

w dziedzinie czasu. Ogólna koncepcja metody pomiaru krótkotermi­
nowej Iliestalości częstotliwości w dzil'd zillie czasu wynika wprost 
z przyj~tych delinicji. Wykorzystuj'lC zależności (1-13) i (1-15) podane 
w PN-85/ T -01029 otrzymuje się 

O znacza to, 7C mierząc lazę sygnału generatora w kolej nych mo­
mentach czasowych odleglych o T moi.na wyznauyć krótkotermino­
wą niestalość częstot liwości uśrednioną w przedziale czasu równym 
T lub nT. Dla podwyższenia rozdzielczości pomiaru stosuje się meto­
dy komparacyjne (rys. 6a). Uzyskiwana dokladność pomiaru zależy 
od dokiadności pomiaru fazy oraz cl.,stot li wnśei porównywanych ge­
neratorów . 

Dla osiągnięcia dokladności pomiaru I . 10-10 sygnalu o częstotli­
wości 5 MHz konieczne jest zastosowan ie miernika lazy zapewniają ­

cego dokładność pomiaru wynoszącą 0 .18° . Złagodzcnie wymagań 
odnośnie dokladności pomiaru miernika f<lz y można osiągnąć slO­

sując, np. powidenie częstotliwoś <:i hadan ych sY!, IJalów. Zastosowa­
nie powielacza o stopniu powielenia N = 100 umożliwia przy oma­
wianych poprzednio paramdraeh ukladu osiągnąć rozd/ielC70śĆ po­
miaru na poziom ie 10-". 

Istotnymi zaletami metody są: 

- zapewnienic realizacji pomiaru w sposóo zgodny 7. przyjętą 

delinicją teoretyczną tzn. z czasem martwym równym zeru, 
- możliwość wyznaczenia z tego samego zbioru danych pomIa­

rowych wartości 0,.( T) dla różnych czasów uśrednienia. 

Poslugując si, zbiorem danych pomiaro wych zawierającym M ele­
mentó w odleglych jeden od drugiego o odstęp czasu T można otrzy-

mać (M-I) wartości dla clasu uśn'dnicnia T.( ~ - I) dla 2T, 

( ~ - I) dla 4T itd. 

Dla u/yskiwania wiary!,ndncgo zhioru danych wydlużenie czasu 
uśredni"lli" metod" oh lic zeniową mOŻna prowadzić do momentu, 
w którym liezha uzyskanych wynikó w nie spadnie poniżej 10 . 

Z,tie:i. ność (1-15) podana w PN-85/ T-O I029 znajduje odwzorowa­
nie w ukladzie pomiarowym podanym na rys. 6b). 

Sygnal różnicowy wytworzony w komparatorze zawierający in­
lormacj~ () rluktuacji częstot li wości badanego generatora doprowa­
dzon y jest do cylrowego miernika okresu. Dokładność metody za leży 

od wyooru częstotliwości różnicowej, częstotli wości badanego genera­
tora, ezasu uśrednienia i rozdzielczości pomiaru zastosowanego mier­
nika okresu, 

D la często występującego w praktyce przypadku 
c zęstotliwość różnicowa f = 1000 Hz, 
częstotliwość znamionowa generatora f u = 5 MHz, 
czas uśrednienia T = 1 s, 
ro zdziclezość pomiaru okresu L1 T = 10 ns 

otrzymuje s ię rozdzielczość metody równą 2 . 10-". 
Z,:ktą metody jest latwość reali zacji, natomiast nald.y liczyć si~ z: 
- obecnością czasu martwe!'o międ zy następującymi po sohie 

kolejnymi pomiarami (calkowity czas pomiaru wynos i T > T), 

- o)!raniczeniem najkrót~zego czasu uś rednienia T przez okres 
częstotliwości różnicowej, 

koniecznością wykonywania dla każdej wartości czasu uśred­
nil..'nia Iliczalcżncgo zbioru pomiarów. 

W cdu wyciiminowania wplywu na uzyskany wynik obecności 
czasu martwego należy obliczenia wykonać w oparciu o następującą 
zakiność 

a;, (T) 

gdzie: 

Oy (2, T. T) 

B, (Ii, r) 
(1-2) 

Oy (2 , T. T) wartość uzyskanych przy wykorzystan iu zbioru da­
nych uzysblnych z pomiaru. 

B, (Ii, r) współczynnik koryguj'lcy. 
Współczynnik B, wyraża się za leżnością 

I 
1+ T[2 (r)~ + 2,:, (r + 1)~ + 2 _ (r- I)P+2] 

B , (r.Ii) = 

gdzie: 
r - T/ T, 

(1-3) 

li - nachylenic of·(T) w funkcji czasu uśrednienia T (patrz zależ­
ność (1-19) w PN-85/ T-OI029) . 

( I -I ) 

Wartości liczhowe współczynnika B, w zaldności od T/T dla róż­
nych wartośc i li można znaleźć w TechnicaJ Note NBS 375 "Tabies 
ol Bias Functions, BI and B

" 
for Variances Based on Finite Sampies . 

ol' Processes with Power Law Spectral Densities". 
Najczęściej występujące w praktyce wartości współczynnika B, dla 

typowych li i r podano w tablicy. 

~ 
B, 

1,00 1,0 I 1, 10 2,0 

+1 1,000 1,015 1,150 2.500 

O 1 ,000 1,0 lO 1,089 1,566 

-I I ,000 1,000 1 ,000 1,000 

-2 I ,000 0,6667 0,6667 0,6667 

Praktycznie, jeżeli li jest rozne od minus 2, a r spełnia warunek 
r :;;;; 1,01, współczynnik B, można w obliczeniach pominąć. 


