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1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sq ogdlne
wymagania | badania dotyczace krétkotrwatych zakl6-
ceni radioelektrycznych (trzaskéw). powodowanych
przez lotnicze urzadzenia rucho-

3. Okreslenia — wg PN-79/E-06218, PN-77/T-06450
i BN-71/3886-03.

4. Kategoric urzadzeri i prayrzadow _clektrycznych
i — kategoria A lub Z wg BN-71/

me styki i inne urzadzenia z lacznikami tyrystyrowymi
i z triakami, w zakresie czgstotliwosci 0,05+ 300 MHz
2. Zakres stosowania normy. Norme nalezy stosowac
przy projektowaniu, produkcji i kontroli przyrzadéw
i urzadzets elektrycznych i elektronicznych, przeznaczo-
nych do zainstalowania na pokladzie statku powietrzne-
yeh do linii
Iths wlasnym zasilaniem, w szczeg6lnodci wymienio-
nych w BN-73/3886-05, tabl. | z wyjatkiem ukladéw

3886.03 p. 21

5. Dopuszczalne zaklécenia — wg PN-79/E-06218
rozdz. 2 poz. a) lub c), przy czym jako poziomy odnie-
sienia LO nalezy pryjaé dopuszezalne poziomy zaklo-
cefr dlugotrwalych wg BN-71/3886-03, jezeli nie ustalo-
no inaczej migdzy producentem a odbiorca.

6. Pozostate wymagania — wg BN-71/3886-03.

7. Badania — wg PN-79/E-06218 p. 3.3; 34 i 35,
by cagts dopuszeza sig wykorzystanie analizatora

zaplonowych silnik6w i recznic tacznikéw
uzywanych do jednorazowego niecyklicznego wylacza-
nia lub wlaczania urzadzen clektrycznych.

Norma dotyezy poziomu zaklcert szerokopasmo-
wych.

KONIE

INFORMACJE

1. Instytucja opracowujaca norme — Instytut Lotnictwa, — War-

szava.
2. Normy zwigzane

PN-19/E-06218 Przemyslowe zaklocenia radioelekiryczne. Urzadze-

practaczajgce i inne 2 ruchomymi stykami. Dopuseczalne za-
Ktocenia. Ogdlne wymagania i badania

PN-77/T-06450 Przemyslowe zaklécenia cllpeikineats Uyas
nia do pomiaréw zakices. Ogolne wymagania i

/518663 Kotsicw waposatealt dekinycens. Dopsesaaine 9o

ziomy zakieers radioelektrycznych, Ogine wymagania i badania

ar ym, jezeli w odnie-
sienin da badancgo urzadzenia mona wyznaczyé kore-
lacj¢ migdzy poziomem quasi-szczytowym a szczyto-
wym zaklocen.
8. Ocena wynikéw badai — wg PN-79/E-06218 p.4.2.

<

DODATKOWE

BN-73/3886-05 Lotnicze wyposazenie elektryezne i elektroniczne.
Badania zakloced na pokiadzie statku powietrzncgo

3 zagranicane

REN DIN §7875/VDE 0875/677 Bestimmung fiir die Funk-Entsto-
rung von Elekurischen Betreiben

Wielka Brytania BS:800:1977 Radio Interference Limits and Measu-
rements for Equipment Embodying Small Motors, Contacts, Con-
trol and Other Devices Causing Similar Interference

Zgtoszona przez Instytut Lotnictwa
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Lotniczego i Silnikowego PZL dnia 10 marca 1980 r.
jako norma obowigzujaca od dnia 1 stycznia 1981 r. (Dz. Norm. i Miar nr 9/1980 poz. 46)
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