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1. �W�S�T���P� 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy �s��� auto­
matycLne �B ���c�z�n�i�c�e� telefoniczne abonenckie typu SB i 7E 
z wybierakami �k�r�z�y�|�o�w�y�m�i�.� 

1.2. Zakres stosowania normy. �N�o�r�m��� �n�a�l�e�|�y� stoso­
�w�a��� przy projektowaniu obiektów, produkcji �s�p�r�z���t�u�,� 

instalacji i eksploatacji �B���c�z�n�i�c�.� 

1.3. �O�k�r�e�[�l�e�n�i�a� 

1.3.1. abonent �w�e�w�n���t�r�z�n�y� - abonent centrali telefo­
nicznej abonenckiej. 

1.3.2. abonent uprawniony z ograniczeniem - abo­
nent �w�e�w�n���t�r�z�n�y�,� który �m�o�|�e� �z�e�s�t�a�w�i�a��� �p�o�B���c�z �e �n�i�a� zew­
�n���t�r�z�n�e� �w�y�c�h�o�d�z���c�e� do sieci �u �|�y�t�k�u� publicznego z �w�y�B���­

czeniem niektórych rodzajów takich �p�o�B���c�z�e�D �,� np. �m�i���­

dzynarodowych albo �m�i ���d�z�y �n �a�r�o�d�o�w�y�c�h� i �m�i���d�z �y�­

miastowych itp. 
1.3.3. adapter - przystawka do zespolu �p�o�B���c�z�e�n�i�o�­

wego miejskiego �u�m�o�|�l�i�w�i�a�j���c�a� �d�o�B���c�z�e�n�i�e� do tego 
ostatnicgo dyskryminatora. 

1.3.4. aparat �p�o�[�r�e�d�n�i�c�z���c�y� - specjaln y aparat wy­
�p�o�s�a�|�o�n�y� w �u�k�B�a�d� rozmówny, �t�a�r�c�z��� �n�u�m�e�r�o�w��� i klawia­
�t�u�r��� oraz elementy komutacyjne i sygnal izacyjne, �u�m�o�|�­

�l�i�w�i�a�j���c�e� �o�b�s�B�u�d�z�e� (telefonistce) �r�e�a�l�i�z�a�c�j��� �p �o�B���c�z�e�l�l�.� 

1.3.5. automatyczny nadajnik numerów - dodatkowe 
�u�r�z���d�z�e�n�i�e� aparatu �p�o�[�r�e�d�n�i�c�z���c�e�g�o� dla �u�m�o�|�l�i�w�i�e�n�i�a� 

�o �b �s �B�u�d �z�e� wybierania zakodowanych �c�a�B�y�c�h� numerów 
abonentów sieci �u�|�y�t�k�u� publicznego za �p�o�m�o�c��� jed­
nokrotnego �n�a�c�i�[�n�i���c�i�a� przycisku lu b za �p�O�m �o�c��� wy­
bic:rania poszczególnych cyl"r dowolnego numeru kla­
wialufCl. 

1.3.6. dyskryminator - �u�r�z���d�z�e�n�i�e� �u�m�o�|�l�i�w�i�a�j���c�e� re­
�j�e�s �t�r�a�c�j��� od jednej do trzech pierwszych cyfr �w�y�s�y�B�a�­

nych do central i miejscowej i �r �o�z �r �ó�|�n �i �a�n�i�e� samodziel­
nie �p�o�B���c�z�e�D� dozwolonych od zabronionych na podsta­
wie pierwszej cyfry. 

1.3.7. �B���c�z�e� abonenckie �d�B�u�g�i�e� - �B���c�z�e� abonenckie 
�w�e�w�n���t�r�z�n�e� o rezystancji �w�i���k�s�z�e�j� od maksymalnej, lecz 
mniejszej �n�i�|� 3000 n, mierzonej �B���c�z�n�i�e� z �r�e�z�y�s�t�a�n�c�j��� 

aparatu telefonicznego; wymaga stosowania dodatko­
wego �w�y�p�o�s�a�|�e�n�i�a�.� 

1.3.8. �B���c�7�~� abonenckie �w�e�w�n���t�r�z�n �e� - �B���c�z�e� telefo­
niczne �m�i���d�7�y� aparatem telefonicznym abonenta wew­
�n ���t�r�z�n�e�g�o� a �c�e�n�t�r�a�l��� �t �e �l�e �f�o�n�i�c�z�n��� �a�b�o�n�e�n�c�k���.� 

1.3.9. �B���c�z�e� abonenckie przystosowane do uproszczo­
nego �w�y�w�o�B�a�n�i�a� telefonistki przez abonenta (abonent 
uprzywilejowany) - �B���c�z�e� przystosowane do �w�y�w�o�B�a�n�i�a� 

�o�b �s�B�u �g �i� aparatu �p�o�[�r�e�d�n�i�c�z���c�e �g�o�.� p. la �p�o�m�o�c��� dodat­
kowego przycisku umieszczonego \\0 aparacie, bez wy­
bierania numeru �B���c�z�a� �s�l�u�|�b�o�w �e�g�c�l� . �m�a�j���c�e� dodatkowe 
�w�y�p�o�s�a�|�e�n�i�e� z �B�� �c�z �n�i �c�y�.� 

1.3.10. �B���c�z�e� grupowe - grupa np. �B�� �c�z�y� abonenckich 
�o�b�j���t�y�c �h� wspólnym numerem, przy czym poszczególne 
�B���c�z�a� �m�a�j��� �r�ó�w�n�i�e�|� numery indywidualne. 

1.3.11. �B���c�z�e� �s���s�i�e�d�z�k�i�e� - �B�� �c�z�e� �m�i���d�z�y�c�e�n�t�r�a�l�o�w�e� 

�B ���c�z���c�e� dwie cent rale abonencki e. 
1.3.12. �B���c�z�e� �s�B�u�|�b�o�w�e� - �B ���c�z�e� telefoniczne �m�i���d�z�y� 

aparatem �p�o�[�r�e�d�n�i�c �z���c�y �m� a �B���c�z�n�i�c��� �t�e�l�e�f�o�n�i�c�z�n��� 

�a�b�o�n�e�n�c�k���·� 

1.3.13. �p�o�B���c�z�e�n �i�e� kolejne - �p�o�B���c�z�e�n�i�e� �z�e�w�n���t�r�z�n�e� 

�p�r�z�y�c�h�o�d�z���c�e� zestawiane prze7 �t�e�l�e�f�o�n�i �s �t�k�� �,� na �|�y�c�z�e�n �i �e� 

abonenta �z�e�w�n���t�r�z�n�e�g�o�,� kolejno co najmniej z dwoma 
abonentami �w�e�w�n���t�r�z�n�y�m �i �.� 

1.3.14. �p�o�B���c�z�e�n�i�e� nocne - sposób �o�b�s�B�u�g�i� �p�o�B���c�z�e�D� 

�z�e�w�n���t�r�z�n�y�c�h� �p�r�z�y�c�h�o�d�z���c�y�c�h� w czasie braku �'�o �b�s�B�u�g�i� 

aparatu �p�o�[�r�e�d�n�i�c �z���c �e�g�o�,� �p�o�l�e�g�a�j���c�y� na wyznaczeniu 
do przyjmowania �w�y�w�o�B�a�I�l� jednego abonenta wew­
�n���t�r�z�n�e�g�o�,� zwanego abonentem nocnym, który ma 
�m�o�| �l �i�w�o�[��� przekazania �p�o�B���c�z�e�n�i�a� �z�e�w�n�� �t�r �z�n�e�g�o� inne­
mu abonentowi �w�e�w�n���t�r�z�n�e�m �u� do tego uprawnionemu. 

1.3.15. �p�o�B���c�z�e�n�i�e� �s�B �u�|�b�o�w�e� �p�r�z�y�c�h�o�d�z���c�e� - �p�o�B�� �c�z�e�­

nie �w�e�w�n���t�r�z�n�e�.� w którym abonentem �|���d�a�n�y�m� jest 
�o�b�s�B�u�g�a� aparatu �p�o�[�r�e�d�n�i�c�z���c�e�g�o�.� 

1.3.16. �p�o�B���c�z�e�n�i�e� �s�B�u�|�b�o�w�e� �w�y�c�h�o�d�z���c�e� - �p�o�B���c�z�e�n�i�e� 

�w�e�w�n���t�r�z�n�e�,� w którym abonentem �w�y�w�o�B�u�j���c�y�m� jest 
�o�b�s�B�u�g�a� aparatu �p�o�[�r�e�d�n�i�c�z���c�e�g�o�.� 

1.3.17. �p�o�B���c�z�e�n�i�e� �w�e�w�n���t�r�z�n�e� - �p �o�B���c�z�e �n�i �e� �m�i���d�z �y� 

dwoma abonentami �w�e�w�n���t�r�z�n�y�m�i� lub �m�i���d�z�y� abonen­
tem �w�e�w�n���t�r�z�n�y�m� l �t�e�l�e�f�o�n�i�s�t�k�� �.� 

1.3.18. �p�o�B���c�z�e�n�i�e� �z�e�w�n���t �r�z�n�e� �s���s�i�e�d�z�k�i�e� - �p�o�B���c�z�e�n�i�e� 

�m�i���d�z�y� abonentami... �w�e�w�n���t�r�z�n�y �m�i� dwóch central abo­
nenckich b,ez �p�o�[�r�e�d�n�i�c�t�w�a� centrali sieci �u�|�y�t�k�u� publicz­
nego (miejscowej). 

1.3.19. �p�o�B���c�z�e�n�i�e� �z�e�w�n���t�r�z�n�e� z �s�i�e�c�i��� �u�|�y�t�k�u� publicz­
nego - �p�o�B���c�z�e�n �i �e� �m�i���d�z�y� abonentem �w�e�w�n���t�r�z�n�y�m� 

centrali abonenckiej i abonentem jednej z central miej­
scowych sieci krajowej, na obszarze której znajduje �s�i��� 

dana centralJ abonencka lub innej sieci krajowej. 
1.3.20. przelicznik dyskryminatora - pomocnicze 

�u�r�z���d�z�e�n�i�e� dyskryminatora �u�m�o�|�l�i�w�i�a�j���c�e� �r�o�z�r�ó�|�n�i�e�n�i�e� 

�p�o�B���c�z�e�D� dozwolonych od zabronionych na podstawie 
dwóch i trzech pierwszych cyfr �w�y�s�y�B�a�n�y�c�h� do centrali 
miejscowej. 

1.3.21. rezerwacja �B���c�z�y� centralkowych - manipula­
cja, wykonywana przez �t�e�l�e�f�o�n�i�s�t�k���,� w wyniku której 
�B���c�z�e� centralkowe po jego zwolnieniu staje �s�i��� nie­
�d�o �s �t���p�n �e� dla abonentów �w�e�w�n�� �t �r�z�n�y�c�h�,� �p�o�z�o�s�t�a�j���c� dos­
�t���p�n�e� dla telefonistki. 

1.3.22. �s�B�u�|�b�a� zredukowana - sposób �o�b�s�B�u�g�i� �p�o�B���­

�c�z�e�D� �z�e�w�n���t�r�z�n�y�c�h� �p�r�z�y�c�h�o�d�z���c�y�c�h� w czasie braku 
�o�b�s �B�u�g�i� aparatu �p�o�[�r�e�d�n�i�c�z���c�e�g�o�,� �p�o�l�e�g�a�j���c�y� na sygna­
lizowaniu �w�y�w�o�l�a�B�l� za �p�o�m�o�c��� dodatkowych dzwon­
ków i przyjmowaniu tych �w�y�w�o�B�a�D� przez abonentów 
uprawnionych. przy czym �m�o�|�e� �n�a�s�t���p�i��� przekazanie 
�p�o�B���c�z�e�n�i�a� �7�e�w�n���t�r�z �n�e�g�o� innemu abonentowi �w�e�w�n���t�r�z�­

nemu uprawnionemu, uprawnionemu 7 ograniczeniem 
lub �p�ó�B�u�p�r�a�w�n�i�o�n�e�m�u�.� 

1.3.23. �w�s�p�ó�B�c�z�y�n�n�i�k� impulsowania - stosunek czasu 
przerwy do czasu zwa rcia mpulsu wybierczego. 

1.3.24. �w�y�p�o�s�a�|�e�n�i�e� dodatkowe �B���c�z�n�i�c�y� - wyposa­
�|�e�n�i�e�,� dostarczane na �|���d�a�n�i�e� �r�o�z�s�z�e�r�z�a�j���c�e� zakres m07-
�l�i�w�t�l �[�c�i� funkcjonalnych �B���c�z�n�i�c�y �.� 

1.3.25. �w�y�p�o�s�a�|�e�n�i�e� podstawowe �B���c�z�n�i�c�y� - wyposa­
�|�e�n�i�e� �t�w�o�r�z���c�e� podstawowe wykonanie �B���c�z�n�i�c�y �,� za­
�p�e�w�n�i�a�j���c�e� podstawowe �m�o�|�l �i �w�o�[�c�i� funkcjonalne. 

1.3.26. �z�e�s�p�ó�B� �p�o �B���c�z�e�n�i�o�w �y� miejski - �z�e�s�p�ó�B� prze­
�k�a�z�n�i�k�o�w�y�,� �s�t�a�n�o�w�i���c�y� �w�y�p�o�s�a�|�e�n�i�e� �B ���c�z�a� centralkowe­
go, �B���c�z�� �c�e�g�o� �c�e�n �t�r�a�l��� �a�b�o�n�e�n�c�k��� z �c�e�n�t�r�a�l��� �m�i�e�j�s�c�o�w���.� 

�u�m�o�|�l�i�w�i�a �j���c�y� zestawianie �p�o�B ���c�z�e�D� �z�e�w �n���t�r�z�n �y�c �h� 
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wychodz'lcych do sieci telefonicznej użytku publicznego 
i połą cZC I1 7ewnętrznych przychodzących od tej sieci 
(miejscowych. międzymiastowych i międzynarodo­

wych). Zcspół połączeniowy miejski może równicż sta­
nowić wyposażenic łą cza sąsiedzkiego i umożliwiać zes ­
tawia nie połącZCI1 sąsiedzk ich wychodzących i przycho­
dzących. 

1.3.27. zespół połączeniowy sąsiedzki - zespół prze­
ka ź nik owy, stanowiący wyposażenie łącza sąsiedzkiego , 

umo7iiwiający zcstawienie połączeń zewnętrznych wy­
chodzących i pf7ychodzących sąsiedzkich bez udziału 
telefoni~te k . 

1.3.28. zespół połączeniowy specjalny - zespół prze­
kaźnikowy . umożliwiający zestawienie połączeń zewnęt­
rZ,nych wychodzących do sieci użytku publicznego w 
pr7ypadku braku wolnych zcspołów połączeniowych 

wewnętr7I1ych. 

1.3.29. zespół połączeniowy wewnętrzny - zespół 

pr.lekaźnikowy umożliwiający zestawianie połączeń 

wewnętrmych. sąsiedzkich i zwrotnych oraz uczestni­
cząC) \ poc7ą tkowej fazie zestawiania połączenia zew­
nętr7llego wychodzącego do sieci użytku publiczn go. 

1.3.30. Pozostałe określenia - wg PN/T-01003 . 

2. WYPOSAŻENIE I OZNACZENIA 

2.1. Wyposażenie podstawowych odmian łącznic 
2.1.1. Łącznica 5B 

ł ąC/a aboncnckie wewnęt rzne 22 
hlc/a slużbowe 2 
lcspoły połączeniowe wewnętrzne 3 
7 esl'oły połączeniowe specja lne I 
Icspoły połączeniowe mi jskic 5 
apara ty pośredniczące 
s7afy l -:- 2 

2.1.2. Łącznica 7E 7E 13 7E 28 7E 32 
ł ąC7a a b onenckie wew-
nęt rzne 
l ącza łużbowe 

7e~poły połączeniowe 

50 
2 

101 
3 

153 
3 

wt'wnęt rme 6 10 18 
zespoly połączeniowe 

miejskie 7 18 i 4 
apara ty pośredniczące l -:- 2 I -:- 2 I -:- 2 
sza f'y I -:- 2 2 -:- 3 3 

MOlliwc je. t niepełn wyposa7eni łącznic, np. łącz­
nica 7E 28 I 12 zespołami połączeniowymi miejskimi 
oral inne odmiany łącznic, charakteryzujące się innym 
wyposaŻl' nicm ilościowym, np . 7E 14. 

2.2. Sposób budowy oznaczenia. Oznaczenie powinno 
73v.icra ć co naj mniej : 

a) IlCJ7Wę lącznicy, np. łącLnica SB, 
b) n azwę wyposażenia, szafa , aparat pośredniczący. 
cl n um er katalogowy (nr rysunku) oraz edycję. 
d) numer normy, 
e) k wartał i rok produkcji . 
07nac7.cnie zespołów wymiennych - wg BN-811 

32il6-13. 

2.3. Przykład oznaczenia 
a) szafy wyposażenia podstawowego łącznicy 7E 28: 

ŁĄCZNICA 7E 28 SZAFA CNA 5929 
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b) aparatu pośredniczącego l ącznicy SB: 
ŁĄCZN ICA 5B APARAT POSREDNICZĄCY T2/ i\-6006-001 -4 

BN-82/ 3222-09 lUD 

Dopu zcza s ię stosowan ie nicpełnego oznaczenia na 
opakowaniach. 

3. WYMAGANIA 

3.1. Wymagania konstrukcyjne 
3.1.1. Główne wymiary szaf. Url'ld7enia łąc zn ic po­

winny być zmont owane w szafach metalo 'ń ych o \\'~ ­

miarach zgodnie z dokumentacją kOllstrukC)'j n~1 

1 .. . 2. Główne wymiary zespołów wymiennych - wg 
BN-l:O/3286-13. 

3.1.3. Główne wymiary aparatu pośredniczącego po­
winny umożliwiać pewne i wygodne ustaWIenie a pa rat u 
na powierzchni stołu lub biurka o wymiarach 
1300 X 650. 

Kąt nachylenia płyty czołowej powinien zapewniać 
dobre warunk i obse rwacj i lampek sygna lizacyj nyc h. 

3.1.4. Wyposażenie i wykonanie łącznic powinno 
być zgodne z dokumentacją konstrukcyjną · 

Wypo ażenie i wykonanie zespołów wymiennych. 
wchodzących w skład łącznic, powinn o by~ 19odne 
z BN-81/3286- 13 . 

a pisy na elementach łączni c powinny być wykona ne 
w sposób trwały i czyteln y. 

3.1.5. Uziemienie. Metalo we ko n trukcj!? szaf 7:1 -

in stalowanej i przygotowanej do ckS p!o:l tacj i ł~cznicy 

powinny być połączone z b iegunem dodatnim ba teri i 
zasilającej 1 z zac iskiem uzi emJaJ :!eyI 1. In!-.uIlacj a 
przewodów uziellliających u.li emi l'n ic powinny by; 
wykonane zgodnie I BN -76/9371-f):l .OO. 

3.1.6. Wymagania klimatyczne - wg rys. I na sir. 4 . 
3.1. 7. Cechow" nie szaf j ap:l ratów pośre n iC7~: ::: ) cr. 

powinno być wyk ona ne w sp sób tr\\ al) i CZyteIil \ 
w miej cach pr7~wldzianych doku rm 'ilt3cj:j konstruk­
cyjną i powi nno zawierać co najmnicj następ uiące dane: 

znak fabryczny. 
- nazwę zakładu , 

- oznaczenie wg 2.2 . 
Dopuszczll s ię inny sposób cechowania po uzgodnie­

niu pomiędzy odbiorcą a wytwórcą . 

Ccchowanie zespołów wymienn yc h - wg B ' -8i l 
3286- 13. 

3.2. Wymagania elektryczne 
3.2.1. Zasilanie prądem stałym. Łączn i ce 5B i 7E 

powinn y spełniać wymagania przy na pięc iu znamiono­
wym źródła prądu stałego wynoszącym 48 V. 

Zmia ny napięc ia źródła zasilajacego w gra nicach 
44 -:- 56 V nie powinny powodować 7akłóceń Vv pracy 
łą cznic i współpracujących central o raz nie powinny 
powodować pogorszen ia parametrów. 
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R )~, I. Warunki kliJl1atyczn~ eksploawc}Jne pom ieszczeń central Lckloillcmych sy"ernu PCl1la~ollta 

3.2.2. Źródła prądów sygnałowych. Łącznice powinny 
być ,wyposażone w następujące źródła prądów prze­
mienn ych i impulsów: 

a) 7ródło sygnału wywołania o częstotliWOŚCI 

50 ±5 Hz i napi<;ciu 75 ±15 Y; sygnał wywołania 

powinien być wysyłan y w rytmie: emisja sygnału 

1000 ±200 m ', przerwa sygnału 4000 ±800 ms; moc 
7ródła powinna być wystarczająca do uruchomienia 
dzwonków aparatów tclefonicznych za pomocą polowy 
ze ' połów połączcniowych dla lącznicy 5B i jednej trze­
ciej - dla łącznicy 7E. 

b) źródło sygnałów informacyjnych tonowych o częs­
totliwości 400 ±40 Hz; poziom sygnałów tonowych 
mia70ny na zaciskach liniowych łącza abonenckiego 
na przełącznicy główncj, przy rezystancji odbiornika 
równej 600 n powinien się zawicrać w przedziale od 
-15 dBm do -) dBm , 

e) źródło impulsów prądu s.tałego do modulacji syg­
nału wywołania, sygnałów informacyjnych tonowych 
ora7 do stcrowania układów kon t roli i nadzoru o cza­
sach trwania unalogicznych do ,?aSÓW rrwan ia wymie­
nionych sygnałów. 

W uzasadnionych przypadk ;1';h np . po uzgodnieniu 
między odbiorcą i wytwórcą. dopuszCla ~ię inne rytmy 
sygnałów, 

3.2.3. Sygnały informacyjne tonowe. Zródło sygnałó\~ 
informacyjnych lOnowych powinno wytwarzać następu­
jącc sygnały: 

a) sygnał zgłoszenia ciągły lub przerywany o rytmie: 
cmisja 250 ±50 m!>. przerwa 250 ±50 m ', emisja 
250 ±50 ms , przerwa 1250 ±250 ms, 

b) sygna ł zajętości o rytnfie: emisja 500 ± 100 ms, 
przcrwa 500 ±100 ms, 

c) zwrotny sygnał wywołania o rytmie: emisja 
1000 ±200 ms, przerwa 4000 ±800 ms. 

d) sygnał ostrzegawczy o rytmie: emisja ł 00 ± 20 IllS, 

przerwa J900 ±380 ms. 
W uzasadnIOnych przypadkach dopuszcza się inne 

rytmy sygnałów informacyjnych . 
Rezerwowe źródło sygnału wywołania (transformator 

sic iowy) powinno by~ umieszczane poza łącznicą. 
3.2.4. Wymagania teletransmisyjne 
Tłumienność przejścia dowolnej pary przewodów roz­

mównych (dowolnego toru rozmównego) łącznic 5B i 
7E, mierzona na zaciskach przełącznicy głównej, zam­
kniętych na rezystancje 600 n nic powinna przekra­
el.ać 2,6 dB dla częstotli~ości 300 Hz; 1,74 dB dla 
..:zęstotliwości )Od Hi' i j.3 dB w przedziale częstotli-
vo:sci od 800 d:) 3400 H z. 
Tłumienn,.f,ć przesłuchu między par::t mi przewodów 

rozmównve,l dow Iny\..h oróg połączeniowych -w obrę­
bie łącznicy 513 l "JE. miel zona na zaCIskach przełącz­
mey główncJ. zamkniętych nfl rezystancje 600 n. po­
winna wyn:lsić dla częstotli~ości 800 Hz co najmniej 
80 dB dia 90 % par przewod,)w rozmównych i co naj­
mniej 7_ dB dla 100 (10 r- ,r przewodów rozmównych. 

Navięcie p",ofometryczn':! .,wmu wazonego dowolnej 
pary pr7cw(.dów rozmównych (dowolnego toru !'Oz­
mó-wnego), mierz,me na zacis:-ach przełącznicy głównej. 
zamkniętych na rczysLancje (lOO fi i walone przy sta­
łeJ czasowej róv.nej 200 m\. nie powinno przekraczać 
I mY. 

3.2.5. Poziom zakłćceń radioelektrycznych powodo­
wanych przez łą cznice SB i 7E nie powinien przekra­
czać poziomu N v.g PN-72/'l -05008. 

3.2.6. Rezystancja izolacji - wg BN-8 ł /3286-1 3. 
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3.2.7. Wytrzymałość elektryczna izolacji wg 
BN-R 11J2X6-13. 

3.2.8. Parametry łączy. Łącznic e SB i 7E powinny 
spełniać wymagania ninicjs7ej normy współpracując 

'/ l ąC/ami wg tabl. I. 

- sygna l zaję tości po przeprowadze niu próby stanu 
łącza abonenta żąda n ego z wynik iem ujemnym , 

b) sygnał wywolania wg 3.2.2 do abonent a żąd a nego 
do momentu zgłoszenia się tego c. bonent a lub rezygna­
c.11 z połączenia abonenta wywołującego. 

Tablica I 

Parametry hJC7y 

I.p. R(ld/aj,' hlO\ RC/~qanc,a pętli, 

111"\;') 

II 
kO RC7)'stancja izolacj i grup) 

RC7yslallcjil ilOlacji. 6 lub 7 torów. Ul 
min ') 

Pojcm llość pętli . uF 

max 
min ' ) 

2 3 4 5 6 

L,C/C a hllllcnck i,' 

Wl'wll~tr/n~ 1000 20 12 0,5 

2 ł '1C1C li bonenck ie 
dluglt.: <:lOOO 

L,Clc ccrllra l~(}\v~ ') 4lJ 0,5 

4 L,Clc "lsied/k ic 1000 40 0 .5 

' ) I ;łl/llll' / 1I..'/\'LII14.. I'I apClf'ltll . 

' l Mll'r!tlll,' nll~'d /\ pr; .. :v.odarm toru lub mu;d/} ~aid~1ll prll.·\HH.h:m loru a Ih::mi4 . 
\ J (I rup: (. luh 7 ł nrb\\ .tonnrn..:l.. lch pr/ył~~e 10m ch tlo "'" p()1 nego pr lel..~;nlJ.,.a \\: \\-oła '''C/l'gO. 

") \ 1111111101111<1 \\ano\ć pr;łdll \\ tor/l' 1;.1 L: la cc,.'n tralJ..o\\c:go 0.021 A lapc\\J1ia rrawidłow~, ",,,,pbłprJc<; lTntrali abollcllc"-icJ I Ct'll tralą micj,k". 
Ul nil .. .' \\\I..Iw:lit lllo/ll\\l)~t:1 ta"- lt"J ",~półprac} prl)' I11nil."J~/)cłl wartościach tt:'go pn.,cJu . 

Re7ystancja. na którą jest za myka ne w czasie połą­
C7e nia blCIC ccntra lkowe, wynos i prz.ed zgłoszen i em się 

abonen ta żądanego. w pierwszej chwili 120 n (zwarta \ 
jedna 7wojnica pll.ekaźn ika), po czym wzrasta do 240 n 
(lwojniea rozwarta). Po z.głosze niu się abonenta żąda­
nego rC/Y'>tancja wynosi 390 n. Rezystancja może być 
zwięks70na w ra7ie potrzeby o 100, 150 lub 250 n. 

3.2.9. Współpraca z aparatami telefonicznymi. Łącz­
nice 5R i 7E powinny spdn i ać wymaga nia, współpra­
cując 7 apa ratami telefonicznymi spełniającymi W) ma­
gani a BN -)O\ 1/ 322 1-04. 

3.2.! O. :>arametry impulsów wybierczych. Łącznice 

5B I 7E powinny spełniać wymagania dla nasrępuj;.)­

cych pa rametr(lw imrul sów wybierczych: 
t:I<;", ot liw()~ć impulsowania 9 -:-11 H7, 
w~półC/ynntk impu l 'owania 1.44 -:- 2,3 , 

Wydlui.en ie pJ'/crw)' i skrócenie zwarcia lub odwrot­
nie i nplIl'óv, wybieraych przez zespó ł połączeniowy 

miej~ki nie powinno być większe niż 10 % okresu pr7y 
I<tsi la niu b)C/nic wg 3.2.1 i parametrach łącza abonen­
ck iego wcwnęt r7l1cgo wg tab!. I oraz nic większe niż 
5 (I'(. okresu przy zasilaniu łąc7l1ic napięciem 48 ±2 V 
i doh)C'/cniu iródh impulsów wybi rczych bl'7pośred­
nio do wcjśc i a 7espołu. 

3.3. Wymagania funkcjona lne 

3.3. L Połączenia wewnętrzne 

3.3.1.1. Zestawienie połączen i a. W c7asie zestawiania 
poł;.jC/cni a wl'wnętrll1ego powinny być wy yłane prze7 
ur/ąd/enia b.jClllic 5B i 7E : 

a) sygnały informacyjne tonowe wg 3.2.3 do abonen­
ta wywołującego 

-,. sygnał I.g.ło~/.enia po ?real izowaniu przebiegów 
w!>tępnego 1~le/en,a, 

- i'wrotny sygnal wywołania po przeprowad ze niu 
próhy stanu ł'1cza abonenta żądanego z wynikiem do­
datnim, 

3.3.1.2. Rozmowa. Po zgłoszen i u ię abone nta żąda­
nego powinna być zestawiona d roga połączeniowa za­
wierająca parę przewodów rozmównych spełniających 

wy magan ia wg 3.2 .4. 

3.3.1.3. Rozłączenie po łączen i a powinno n as tąp i ć po 
odłożeniu mi krote lefonu przez abonenta wywoł ującego 

i/lub a bo nenta żądc.:nego. 

Do abonenta, który mikrotelefonu nie odłożył, po­
winien być wystany sygnał zajęt ości wg 3.2.3b). 

3.3.2. Połączenie służbowe przychodzące powin no 
przebiegać zgodnie: z 3.3.1, z wyjąt k iem 3. 3.1. 1 b). 
Nadejśc ie wywołania powinno być \\' aparac ie pośred­

niczącym sygna:izowane w sposób optyc zny i akustycz­
ny. 

3.3.3 Połączenie służbowe wychodzące powinno prze­
hiegać 7godnie 7 3.3.1. 

3.3.4. Uproszczone wywołanie telefonistki powinn o 
być dokon ywane prze7 abonentów uprzywilejowanych 
za pomocii prostej manipulacji, np. naciśnięcia dodat ­
kowego p rzyc isku w aparacie, be7 pod no, zenia mikro­
telefo nu. Nadejście uproszczonego wywoła nia powinno 
być syg nal izowane w aparacie pośredn i czącym w spo­
sób o pt yczny i akus tyczny. Wym ienione udogodnienie 
moż~ mieć miejsce po uzupełnieniu łq~znicy wyposa­
że niem dodatkowy m. 

3.3.5. Łącza grupowe. Za pomocą wyposaże nia do­
datkowego powinna istnieć możl iwość tworzenia g ru p 
łącz, np . abonenckich . objętych wspó lnym numerem, 
przy zachowan iu numerów indywidualnych . 

33.6. Łącza towarzyskie. Powinn a istnieć możliwość 
dołączania do łącznic 5B i 71:: abonenckich łączy to­
warzyskich. 

3.3.7. Połączenia zewnętrzne wychodzące do sieci 
użytku publicznego 
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3.3.7.1. Klasy uprawmen. Wyposażenie podstawowe 
łącznic 5B i 7E powinno umożliwiać indywidualne przy­
dzielenie każdego łącza a bonenckiego do jednej z na s tę­

pujących klas uprawnieI1: 

abo nenci u pra wnien i, 
- abonenci półupra wnien i , 

- abo nenci nieu prawnien i. 

Wyposażenie dodatkowe w postaci dyskryminatorów 
i przeliczników powinno umożliwiać zwiększenie liczby 
klas uprawnień, np. o kl asę "abonenci uprawnieni z 
ogra nicze niem", pozbawieni możli wości zestawiania 
ni ektórych połączeń w obrę bi e sieci użytk u publicz­
nego. np. międzyn arodowych albo międzynarodowych 

i m iędzym i astowych albo międzynarodowych , między­

mias towych i okręgowych. Wyposażeni e dodatkowe 
łącznic 58 i 7E stosowa ne w tym celu powinno umożli­

wiać rejestracje;, magazynowanie i analizę do trzech 
pierwszych cyfr numeru abonenta żądanego. 

3.3.7.2. Połączenia zewnętrzne z siecią użytku publicz­
nego wychodzące zestawiane przez abonentów wewnętrz­
nych. W czasie zes tawiania połączen ia zewnętrznego 

wychodzącego abonent wewnętrzny powinien otrzymać 
najpierw sygnał zgłosze ni a własnej centrali wg 3.2.3, 
a po wybraniu numeru kierunkowego centrali miejsco­
wej , sygnał zgłoszenia tej centrali, jeżeli jest wolne 
przynajmniej jedno łącze centra lkowe wiązki łączącej 

ce ntralę abonencką z centralą miej scową i odpowiada­
jącej wybranemu numerowi kierunkowemu . Jeżeli 

wszystkie łącza ce ntralkowe tej wiązki są zajęte albo 
klasa uprawnienia abonenta nie przewiduje możliwośc i 

kor7ystania 'I tej wiązki , abonent wywołujący powinien 
o trzymać sygnał zaj ętości wg 3.2.3. 
Rozl ąC7enic elementów drogi połączeniowej w łącz­

nicach 5B i 7E powi nno następować po odłożeniu 

mikrotelefonu przez abonenta wywołującego. 
Łączn ice 5B powi nny być przystosowane do zesta­

wia nia POłąCZCl'l wychodzą cych do sieci użytku publicz­
nego również w przypadku braku wolnych zespołów 
połączeniowych wewnętrznych . 

Wyznaczan ie do pracy łączy centralkowych, należą­
cych do określonej wiazki , powinn o odbywać s ię w spo­
sób umożliwiając l równomierne obc ią żenie ł ączy . 

Powinna istnieć możliwość przyłączen i a łączy central ­
kowych do cen tra l mie.i ~cowych ręcznych systemu miej­
scowej baterii. 

3.3.7.3. Połączenia zewnętrlne z siecią użytku publicz­
nego wychodzące zestawianie prlc~ telefonistkę. Powinna 
i s tnieć możliwość zestawiania i pIlekazan ia przez tele­
fonistkę połącze nia zewnętrznego wychodzącego abo­
nentowi uprawnionemu , abonentowi uprawnionemu z 
ogranic7e ni em lub abonentowi półuprawnionemu . 

3.3.8. Połączenia zewnętrzne z siecią użytku publicz­
nego przychodzące . Każde łącze cen tralkowe powi nno 
być reprezentowane w aparacie pośredniczącym przez 
indywidualn y zespół lampek sygnalizacyjnych . 
Nadej ście wywołania z cent rali miejscowej powinno 

być w aparacie pośredniczącym sygnalizowane w spo­
ób optyczny i akustyczny. 

Przyjęcie wywołan i a przez telefonis tk ę powinno być 
wykonywane za pomocą prostej manipulacji, np . wciś­
nięcia przełącznika wciskowego. 

Te lefonistka powinna mieć możliwość rozłączen i a lub 
przedłużenia połączenia do abonenta wewnętrznego 

uprawnionego, uprawnionego z ogran iczeniem lub pół­
uprawnionego. 

3.3.9. Połączenia zwrotne. Abonent wewnętrzny, ko­
rzystający z poł~czenia zewnętrznego z s i ec ią użytku 

publicznego, powinieI1"mieć możliwość zestawienia po­
I łączenia zwrotnego. 

Dodatk owe sygn ały sterujące, wymagane do zesta­
wienia połączen ia zwrotnego, powinny być wysyłane za 
pomocą tarc 'ly numerowej i przełącznika obwodów 
aparatu tel efonicznego. 

3.3.10. Przekazywanie połączeń zewnętrznych. Abo­
nent wewnętrzny , który zestawił połączenie zwrotne, 
powinien mieć możliwość przekazania połączenia zew­
n ętrznego abonenlOwi wewnętrznemu, z którym uzys­
kał połączenie. jeżeli taką możliwość przewiduje klasa 
uprawnienia tego abonenta. 

Dodatkowe sygnały sterujące, wymagane do prze­
kazania połączenia zewnętrznego, powinny być wysy­
łane za pomocą przełącznika obwodów apa ratu tele­
fonicznego. 

W przypadku wykonania niewlaściwej manipulacj i 
w czasie przekazywania połączenia zewnętrznego. powin­
no nastąpić przywołanie telefonistki do połączenia. 

3.3.11. Aparat pośredniez:Icy 

3.3.11.1. Sygnalizacja wywołań - wg 3.3.8. 
Po odłożeniu mikrotelefonu przez abonenta wywołu­

jącego, a przed przyjęciem wywołania przez telefonis­
tkę, sygnały wywołania: optyczny i akustyczny powin­
ny zniknąć. 

3.3.11.2. Odbiór wywołań przez telefonistkę - wg 
3.3 .8. 

3.3.11.3. Zestawienie połączenia zewnętrznego przy­
chodzącego - wg 3.3.8. 

W czasie zestawiania połączenia zewnętrznego przy­
chodzącego tele funi stka powinna mieć możliwość nie­
jednoczesnego komunikowania się z abonentem żąda ­

nym i z abonentem wywołującym. 

3.3 .11.4. Wybieranie numerów przez tel efon istkę abo­
nentów wewnętrznych przy zesta wianiu połączeI1 zew­
nętrznych powinno odbywać się za pomocą klawia­
tury . a abonentów wewnętrznych przy zestawianiu po­
łączeI1 ~łużbowych lub abonentów zewnętrznych powin ­
no odb ywać się za porno. ą klawiatury lub tarczy nu­
merowej, przy czym moziiwość wybierania numerów 
~ewnętrznych za pomocą klawiatury wymaga wyposa­
żenia dodatkowego łącznicy. 

3.3.n .5. Sygnalizacja zajętości łącza abonenta żąda­
nego. Powinna być przewidziana sygnalizacja informu­
jąca telefo nistkę o stanie łącza abonenta żądanego. 

3.3.11.6. Oczekiwanie połączeń zewnętrznych przy­
chod zących. Powinna być przewidziana możliwość 

oczekiwania połączenia zewnętrznego przychodzącego 
na zwolnienie się łącza abonenta żądanego. 
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3.3.11.7. Oferowanie połączeń zewnętrznych przycho­
dzących. Powinna być przewidziana możliwość ofero­
wania przc? telefonistkę połączcnia zewnętrznego przy­
chodzącego abonentowi wewnętrznemu zajętemu. 
W czasie oferowania powinien być wysyłany do abo­
nenta wewnętrznego sygnał ostrzegawczy wg 3.2.3. 

3.3.11.8. Anulowanie przez telefonistkę zestawianych 
przez nią połączeń powinno być możliwe w każdej 

fazie tych połączeń. 

3.3.11.9. Połączenia kolejne. Powinna być przewi­
d7iana możliwość zestawiania przez telefonistkę połą­
c7eń kolejnych. 

Dodatkowe sygnały sterujące. wymagane do zesta­
wienia połączenia kolejnego, powinny być wysyłane 

la pomocą prostych manipulacji. np. naciśnięcia prze­
łącznika wciskowego. 

3.3.11.10. Przywołanie telefonistki przez abonenta 
wewnętrznego. korzystającego z połączenia zewnętrzne­
go 7 siecią użytku publiCLnego powinno być możliwc 
dzięki wykonaniu odpowiednich manipulacji tarczą nu­
mt:rową . Powinna i~lnieć możliwość przekazania tele­
fonistce połączenia z siecią użytku publicznego. 

3.3.11.11. Rezerwacja łączy centralkowych. Powi nna 
hyć przcwidziana możliwość rezerwacji łączy central ­
kowych przez telefonistkę . 

3.3.11.12. Służba zredukowana. Powinna być przewi­
dl.iana możliwość zastosowania służby zredukowanej 
do 0hslugi poląCi'eń zewnętrznych przyc hodzącyc h . 

3.3.11.13. Połączenia nocne. Powinna być przewidzia­
na m071iwość za~tosowania połączeń nocnych do obsłu­
gi połąc7eń 7ewnętrznych przychodzących. 

3.4. Wymagania eksploatacyjne 
3.4.1. System sygnalizacyjno-alarmowy. Nieprawidło­

wa praca urządzeń lub uszkodzenie łącznicy powinno 
hyć sygnalizowane 7a pomocą alarmów pilnych i me­
pilnvch . 
Alarm pilny powIlllen następować w przypadkach llIe­
prawidłowości i uszkod7eń wymagających niezwłocznej 
interwenCji ohsługi' 

przepalenia bezpiecznika zespołu, 

- przepalenia bezpiecznika szafy, 
- 7aniku napięcia sygnału wywołania. 

Alarm niepilny powinien następować w przypadku za­
niku napięcia sieci elektroenergetycznej. 

Alarmy pilne I niepilne powinny być sygnali70wane 
7a pomocą: 

lamp szarowych. 
- lampek aparatu pośredniczącego, 

- d7wonków. 
DOpll~zcla się inne -;posoby ~ygnalizowania alarmów. 

3.4.2. Zabezpieczenia . Wszystkie obwody elektryczne 
powinny być 7abezpieC"7one bezpiecznikami topikowo­
-r07rywnymi. zapewniającymi sygnalizację przepalenia 
bezpiecznika i uniedoś tępnienie (blokadę) zabezpiecza­
nego organ u . 

Każda szar" powinna być zabezpieczona bezpieczni­
ki em topikowym. przy czym układ zabezpieczający po­
winien 7apewniać sygna lizację przepalenia bezpieczni­
ka. 

Dopuszcza się niczabezpieczenie obwodów zasilanych 
ze źródła sygnału wywołania i ze źródła sygnałów in­
fo rmacyjnych. 

3.4.3. Dokumentacja techniczno-ruchowa powinna za­
wienIć co najmniej : 

schematy połączeń elektrycznych, 
- opisy działania, 

- instrukcje utrzymania i konserwacji. 
Każda łącznica powinna być wyposażona co najmniej 

w jeden komplet dokumentacji techniczno-ruchowej. 

4. PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

4.1. Opakowanie zespołów wymiennych - wg BN-81 I 
3286- 13. 

:' Opakowanie szaf. Wyposażenie szaf nalcz y pr7ed 
zapakowaniem zabezpieczyć przed uszkodzeniem w 
czasie transportu. Szafy należy osłonić tekturą . 

Do transportu należy szafy umieścić w opakowa­
niach, chroniących przed d7iałaniem sit mechanicznych 
i przed przemieszczaniem się oraz przed d7iałan iem 

warunków atmosferycznych. 
Na opakowaniu transportowym szafy należy umieścić 

znaki ostrzegawcze wg PN-76/0-79252, wska7ujące gó­
rę i dół oraz konieczność zachowania ost ro żności i 
chronienia przed wpływami atmosferycznymi. a także, 
co najmniej: 

a) nazwę lub znak wytwórni, 
h) oznaczenie wg 2.2. 
W uzasadnionych przypadkach dopus/cza się in ny 

sposób pakowania uzgodniony między odbiorl"<! a w" ­
twórcą · 

4.3. Opakowanie aparatu pośredniczącego. Wypo~;]że­
nie aparatu r()~rednicząlego należ) pucd l apakov.a­
niem zabezpiecLYć przed uszkodz 'niem w czasil.: trans­
portu . Aparat nale7y owinąć ~7c7e\nie papierem lub 
folią , nie powodującą kormjl uęśLi rlcta l0wych. 

Do transportu nalezy aparat pośrednlc/ący umieścić 
w skrzynce drewnianej lul. puctdku tekturowy m i 7a­
bezpieczyć pr/ed pr7emie''?(;z3nicrn s;ę. 

Na opakowani u transportu,~)m naie!; ulllieśCII; lila­
ki ostrzegawc7e wg PN-7ó/O-79252. wskalllląCr> gUlę 
i dół oraz konieC/l1o.<ć zachowania O<,lr07no:"<.:1 i cIlfO­

ni"ni:l przed wpływami atmosfel)lLnymi. a takie. Cli 

naJ TlI 111 ej: 
a) nazwę lub znak wyt \'.'órni. 
b) oznaczenie wg 2 2. 
W uzasadlllonych pr7ypadkach dopuszcza . ię inny 

~posóh pakowania uzgodniony międ7y odbiorcą ~ wy­

twórcą· 

4.4. Przechowywanie zespołów wg BN-SI l 

3286-13'-
Szafy i aparaty po~rednlc7ące powinny być prlecho­

wywane w p07ycji stojącej, w opakowaniu tramporto­
wym. w warunkach wg BN-81/3286- 13 . 

4.5. Transport zespołów, szaf i aparatów pośredni­
czących - wg BN-8113 286-13. 
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5. BADANIA 

5.1. Program badań 
5.1.1. Badania niepełne należy wykonywać LI produ­

centa przy odbiorze każd ej łącznicy wg programu po­
danego w tabl. 2 lp . l , 2, 5, 12 , 18 i 19. 

Tablica 2 

Badan ie sprawd7enie 
Wymagania Bada nia 

Lp . lub 
wg wg 

1 2 3 4 

1 glównych wymiarów 3.I.I-d.U 5.2. I 
2 wyposażen ia i wykona nia 3 .1 .4 5.2.2 
3 uziem ienia 3.1.5 5.2.3 
4 wymagań klima t ycznych 3.1.6 5.2.4 
5 cecho wa ni a 3.1 .7 5.2.5 
6 7as ilania 3.2 . 1 5.2.6 
7 źródeł prądów sygnalowych 3.2.2 5.2.7 
R sygnalów informacyjnych to-

nowych 3.2.3 5.2.8 
9 wymagaó te le t ra nsmi syj nyc h 3.2.4 5 .2.9 

10 poziomu zaklócell radioelek-
trycznych 3.2.5 5 .2. ID 

/I re7ys w ncj i izo lacji 3.2. 6 5.2. 11 
12 wytrzymalości elek trycznej izo-

lacji 3.2 .7 5.2. 12 
13 parametrów ląc7Y 3.2.8 5. 2.13 
14 aparatów telefonicznych 3.2 .9 5 .2. 14 
15 paramctrów impulsów wybier-

czych 3.2.10 5.2. 15 
16 wymagali funkcjonalnych 3.3 5 .2. 16 
17 sys temu sygna lizacyj no-a lar-

m owego 3.4.1 5.2.1 7 
IR za bezpieczeó 3.4.2 5.2. 18 
19 do k umcn tacj i techniczno-ru-

c howej 3.4.3 5.2. 19 

5.1.2. Badania pełne należy przeprowadzać przy 
o kresowej kontroli produkcji co najmniej raz na 2 lata 
o raz po każdej zmian ie konstrukcji, materiałów lub me­
tod technologicznych. 

Badania należy przeprowadzać wg programu poda­
nego w tab!. 2. 

5.1.3. Warunki klimatyczne badań. Sprzęt łącznic SB 
7E powinien, być badany w n astępujących warunkach 

klimatycznyc h: 
a) temperatura 10"7-30 oC, 

b) wi l go tność względna 40 "7-70 %. 
Przcd przystąpieniem do badań pełn ych należy przez 

3 kolejn~ dni kontrolować spełnienie powyższych wa­
runków. 

5.1.4. Kłasyfikacja usterek. Us te rki i niezgodności z 
dokume ntacją techniczną dzieli sit; na trzy klasy: 

klasa l - usterki i niezgodn ośc i 'Z dokumentacją 

techniczną uniemożliwiające prawidłowe działanie łącz­

nic , 

klasa 2 - usterki i n i ezgodności z dokumentacją 
techniczną mogące powodować utrudnienia w eksploa­
tacji łącznic, a nie mające wpływu na ich prawidło­

wą pracę , 

klasa 3 - usterki i niezgodności z dokumentacją 

mające wyłączn ic wpływ na wyg ląd estetyczny łącznic . 

U terki i niezgodności z dokumentacją techniczną 

kla sy I są niedo puszcza ln e. 

Us terk i i niezgodności z dokumentacją techn i czną są 

dopuszczalne: 
dla klasy 2 do 4 % elementów badanego sprzętu , 

- dla klasy 3 do 6,5 % elementów badanego sprzę­

tu. 
Podział usterek na kl asy podano w tab I. 3. 

Tablica 3 

Klasa 
Objawy usterk i 

usterki 

1 nic~pdni"nie wymagaó " ko nst rukc yj nych (3. 1) 

unie m ożli wiające zains ta lo wanie I.,ezn icy 

nie'pelnienie wymaga ń elektrycznych (3 .2) 

nicspelnienie wymagań funkcjonalnyc h (3.3) 

niespdnien ic wymagaó eksploa tacyj nyc h (3.4) 

2 nieodpowiednia regulacja przekaźników (3.1.4) 
nie mająca jednak wpływu na ,pełnienie wymaga ń 

I~unkcjonal'lych (3.3) 

nicodopowiednia regulacja wybieraków krzyżo-

wych (3 .1.4) nie mająca j ednak wpl ywu na s pełnia -

nie wymagai\ fun kcjonaln ych (3 .3) 

nieodpowiednie umocowanie i ozna cze ni e ele-
mentów 11.1.4) nie mające jednak wpl ywu na speł-
nienie wymagaó elekt ryczn yc h (3 .2), funkcjo nalnych 

(3.3) i eksploatacyjnych (3.4) 

nieodpowiednie za bezpicczen ie wkrętów przed 

sanlOodkręeaniem (3 1.4) 

J n ieod powiedn i ko lor lak ier u o róż nicy w ię k szej 

niż jeden odcień 

niecstetyezne wykona ni e oznaczeń 

drobne odpryski lak ieru, rysy itp. 

. 5 .2. Opis badań 
5.2.1. Sprawdzenie głównych wymiarów. Sprawdzenie 

wymiarów montażowych i gabarytowych zespołów wy­
miennych n ależy wykonać wg BN-81 /3 286-13 . 

Sprawdzenie wymiarów gabarytowych szaf i apara­
tów pośredniczących należy wykonać z dokładnością 
± I mm . 

5.2.2. Sprawdzenie wyposażenia i wykonania ze połów 
wymiennych. szaf i apa ratów pośredniczących należy 
wykonać p rzez porównanie z dokumentacją konstruk­
cyj n ą, przez og l ędz in y nieuzbrojonym okiem i przy 
użyciu narzędzi i przyrządów. 

Estetykę i staran n ość wyko nania montażu należy 

sprawdz i ć pr7ez oględziny. 
Kompletność oraz zgodność zastosowanych elemen­

tów z dokumentacją należy sprawdzić przez porów­
nanie z dokumentacją konstrukcyjną. 

Jakość punktów lutowniczych oraz połączeń owija­
nych należy sprawdzić wg BN-81/3286-13 . 

Poprawność połączeń elektrycznych zespołów połą­
czeniowych, szaf i aparató \ pośredniczących , określo­

nych w sche ma tac h eiekt;ycznych, należy sprawdzić 

przy użyciu przyrządów oraz urząd zel1 kontrolnych 
przewidzianych w procesach technologicznych. 

Regulację podzespołów należy sprawdzić przy użyciu 

odpowit:dnich przyrządów i narzędzi. 

5.2.3. Sprawdzenie uziemienia. Należy sprawdzić, 

przez oględ ziny nieuzbrojonym okiem lub inną metodą. 
wyko na nie połączenia meta lo wych konstrukcji szaf z 
biegunem dodatnim ba ter ii zas ilającej i z zac iskami 
uziemiaj ącymI. 
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5.2.4. Sprawdzenie wymagań klimatycznych należy 

wykonać orz..:prowadzając badania pełne łączn ic w wa­
runkach klimatycz.nych podanych w 5. 1.3. 

Po badaniach pełnych na metalowych częśc i<ich łqcz­

nic nie powinny wy~tąpić ślady korozji . 
5.2.5. Sprawdzenie cechowania szaf, aparatów poś ­

redniczących i zespołów wymi.:nnych należy wykonać 

pJ'7ez oględziny nieuzbrojonym okiem na zgodność z 
dok umcntacj~! konstru kcyjną . 

5.2.6. Sprawdzenie zasilania należy przepIowadzić, 

wykonując: 

a) pomiar napIęcia źródła zasilającego na główn}ch 
zaciskach łqcznicy. 

b) baJania funkcjonaln e wg 5.2 16. 
5.2.7. Sprawdzenie źródeł prądów sygnałowych nale ż) 

wy on,lć mierząc napięci e, częstotliwość i czas tr wani" 
poszczegó ln ych <;ygnałów na WYjściach odpowiednich 
generatoró w i impulsatorów przy obciążeniu wg 3.2.2a) . 

5.2.8. Sprawdzenie sygnałów informacyjnych tono­
wych nalóy wykonać mierl.G)c napięcie, częstotliwość 

I rv lm poszczególnych sygnałów na Ich odpływach. 

PCl7iom sygr\',łów ilif0rmacYJnych ton 0\>' ych naleh 
micrzyć \ układzie wg rys 2. 

J8Iub7[ I ____ J 

Rys. 2. Ukla"; ;J0m,;lr,,, .. : 00 .. pr.lwdzania po.(lt)mu ,ygnałów .l1ror­

:nac)'jnych tonowych 
Mi' - nll\'fl1lk pOZIOmu, R - rezystor o ra>stancil 600 ±6 fi. 

5.2.~. Sprawdzenfe wymagaa teletransmisyjnych 
a} Pomiar aumienności przejścia par przew ' do w re ~­

mównych należy wykon:lć przy częstotliwo~<':l 300, ."CO. 
800, !ODO. 2000 . :;000 ; 3400 Hz dla wszyslki<.:h Lt.S­

połow Po{ącz~niowych wewnęt rznych i z..: vnętrznych 
Pomial V \Ialay wykor:ac w układzie wg rys ~ l 

dokładnosci~ do U.05 t:lB. 

P(lłączenia między elementami układu powinny być 
wykonane przewodem ekranowym, a ekrany powinny 
być uziemione \\ jednym punkcie . 

P!7e(~ pfl)'stapicniem do pomiarów należy zestawić 
połączenie mlędz)' określonymi łą<.:zami. astępnie od­
ł..jC7yĆ a paraty telt: foniczne. a na ich mit:jsce włączyć 

genc r tor i wcltomH.'fze . 
Pomia ry wykonać prly granicznych wanościach na­

pięr.:13 za ~ ilają cego. 

1:1) Pomiar tłumienności przesłuchu między parami 
prze\\odów rozmówn)..:h należ) wykonać ko lejno dla 
pięcIU par zestćl w;onych połąrzeń (lO dróg połączenio­
w._ :h), a jt:Śii ltczba 7espołó v, ' tego nic umoż l i wia - dla 
-N~:ystk ich rn,17Iiw\ ch do zestawlc'1ia dróg połączenio­
wvc h. Ka70a para P(lłąC7':ń powinn3 być zrealizowana 
Z,l pomocą ze~połów są:iadujących ze s0bll Pup,i~l r 

\' \~')nać dla cZc;'!,tolll wośc; 800 Hz, w układzie wg 
r:>~ ... ' dokbdnością do 0.1 dR 

Połącz'~r.i3 między elementarni uk ładu pOWII1ny być 
w)kv'1ane Pl)cwodetn ekranowanym. a ekrany powin­
ny być uziemione w jednym punkcie 

Przed przystą pieniem do pomiarów należy zestawić 
dwie drog" rozmówne między określonymi łączami. 

Na~tępn ie odłącz ć aparaty telefoniczne, a na ich miej· 
sc~ włączyć rezystory i generator. 
Pom ia~y wykonać przy granicznych wartościach na­

p ięcia zas i l ająct'p.o. 

c) Pomiar napięcia psofometrycznego szumu ~~żone· 

go n.llezy wykonaj; ela ., różny'"!. thóg polqczeIllO\"ych. 
Psofomr tr z wiączonym tiltrem typu B nakzy dJ­

łc:C7y\.- p s: ronle <;tacy.il1l' pr7.dąc'l ic~ glu Vlne wg 
r;s 5 na s l. i Ó 

Prz-::d Pizyst~plćniem de' pomiar) naleh Zt"~tawlć 
poląCl'·~lI e. a Dc;.qt;OPlt odł:iCZ) c a p.,! :.Iły ~f'It> t onic7nf.' 

i i1_ ich mi~js( c- wqc~yc reL vstor) o ruy<;t ć"::cj i 4{)1) O 
VI C7'j:-;;e pr·:! .·JIU f'()'" :'Hi J "l , ,: .. d,)(· ~:-lnc źr:'ldła na­

pięć za-;,j;-ojdcvcl> wg ., 2 l .;- 3.2.3, jak rowniei powin ien 
'TIH'C mlej~"Ce roo'-rna1ny ruch te\e!cn;uT'v (';7" r.nych c("-
najmniej Sil 0;. • ,),~ Pl>łąc2<':iliowy..:h) 

POlnJar~' wJK:.>nać pr7~ ~;;'GI"zn lh warto'.dórl: nd ' 
!,:<,:eJ zasi l '. ąc::e(). 

r"tn?lfJ.L~/JIl:fl 
r~ ---- =----1 . . 

r---.....,,-.~---tS-H-~-t i p ,-, 

II I r 'r l ----::-"... Jr- -
t-... __ .-4 i I 

II ,:r--y'~~n'l ' -W J 
L--[::J---L:.: J--~--

([!f~1 sur:: S' 2:2l 

Ry' . . 1. Układ p()miulowy do r·'rr.ia ru tlum;enn()ki prz:jści .. 
(j - I,(cnnator. ? - prldąc7Jlit.. R I. R2. R3. 1<4 - I czys!o ry o n:7y.,tancii :;00 ±5 C;; , R5 1 R6 - rezystory o ra) ~t.lrlCJi óO() ±6 n. 

l/) - tIu mIk rcglllm.uny. VI I !2 - wnłTor: l ierl, selek tY" , ne l ' 'fl1pedaneJ' ~20 kfł 
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frwlJrnilr 
bat/an!! 

~-2~~ __ ~~ ______________ ~P~ __ ~ 

trwdrnik 
rolrłóco/qcy 

8 

A 

8 

R2 

6 
[@- 82 / 3221 OS 4 I 

Rys 4 . U klad pomiarowy do po miaru tlumiennośc i pr7esluchu 
Ci - gene ra tor. P - przełącznik . R l , R2 . R3 i R4 - rezystory o rez)stancji 600 ± 6 n. TD - tłumik rcgulowan~ . V - wollOmien 

se lekt ywny o impedancji ? 20 k n 

.A L 
f7ofomelr . OR łqcznica I] SB JublE 

8 8 

IBN -82/322 2 - 09-$ I 

Rys . 5. Układ pomia rowy do pomiaru napięci a psofomc tr ycznego 
S7umu ważonego 

R - rClystory o rczystancji 600 ± 6 n 

5.2.10. Sprawdzenie zakłóceń radioelektrycznych na­
leży wykonać zgodnie z PN-72/T-05008. 

5.2.11. Sprawdzenie rezystancji izolacji wg 
8N-8 1/3286-1 3. 

5.2.12. Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej - wg 
8N-8 1/3286- 13 . 

5.2.13. Sprawdzenie parametrów łączy należy wyko­
nać w czasie badań funkcjonalnych wg 5.2. 16. 

5.2.14. Sprawdzenie współpracy z aparatami telefo­
nicznymi należy wykonać w czasie badań funkcjonal­
nych wg 5.2.16. 

5.2.15. Sprawdzenie parametrów impulsów wybier­
czych należy wykonać w czasie badań funkcjonalnych 
wg 5.2. 16. 

5.2.16. Sprawdzenie wymagań funkcjonalnych łącznic 
58 i 7E należy wykonać na podstawie dokumentacji 
konstrukcyjnej . zestawiając połączenia wg 3.3.1 ...;- 3.3.4 
i 3.3.7-:-3.3. 10. 

W czasie badań funkcjona:llych ' la leży sprawdzić 

możliwości łącznic SB i 7E wg 3. 3. 5. 3.3.6 i 3.3 . 11. 
Zasilanie prądem stałym badanych łącznic powinno 

być zgodne z 3.2.1. 
Do badań należy użyć układów zastępczych łączy 

abonenckich od powiadających wymaganiom 3.2.8 oraz 
aparatów telefonicznych lub urządzeń zastępczych, od­
powiadających wymaganiom 3.2.9 i 3.2. 10. Spra wdzenie 
powinno objąć całkowite wyposażenie łącznicy. 

Wykonuje się badanie połączeń i możliwości funkcjo­
na lnych realiZOWanych za pomocą wyposażenia dodat ­
kowego , jeżeli wypo ażenic to wchodzi w sk ład łącz­

nicy . 
5.2.17. Sprawdzenie systemu sygnalizacyjno-alar-

mowego należy wykonać przez wywolanie stanów alar­
mowych wg 3.4.1 i obserwację lamp i dzwonków sy­
gnałowych. 

5.2.18. 3prawdzenie zabezpieczeń należy wykonać 

kontrolując rodzaj i typ zas tosowanych bezpieczników 
z dokumentacją konstrukcyjną . Ponadto należy spraw­
dzić: 

a) sygn al i zacj ę przepalenia bezpiecznika. 
b) blokadę zespołu, którego bezpiecznik u legł prze­

paleniu. 
5.2.19. Sprawdzenie dokumentacji techniczno-ruchowej 

należy wykonać kontrolując jakość i ilość przedstawio­
nej dokumentacji. Należy zwrócić uwagę na czytelność 
odbitek. 

5.3. Ocena wyników badań. Wynik badań niepełnych 
na l eży uznać za dodatni, jeżeli łącznica przeszła spraw­
dzen ia wg 5. 1. 1 z wynikiem dodatn im. przy czym us­
ter ki stwierdzone w czasie badań nie przek raczają po­
ziomu okrdloneĘo wg 5. 1.4. 

Wynik badań pełnych n a leży uznać za doda t l)i, 
jeżeli ł ączn ica przeszła sprawdzenia wg 5.1.2 z wy ni ­
'kiem dodatnim. 

Łączn icę należy uznać za zgodną z wymaganiami 
normy, jeże li wyniki ostat nich badań pełnych i nie­
pełnych są dodatnie . 

6. POSTĘPOWA JE Z ŁĄCZNICAMI UZNANYMI 
ZA NIEZGODNE Z WYMAGANIAM I NORMY 

W przypadku ujemnych wyników badań nale­
ży usunąć usterki i przedstawić łącznicę do ponow­
nego odbioru w zakresie stwierdzonych usterek . 

K ON I EC 
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INFORMACJE DODATKOW E 

I. Instytucja op racowująca norm~ - Zaklady Wytwórcze Urzą­

d/cli Telefonie/.nyc h TELKOM-ZWUT - Wa rszawa . 

2. Normy związane 

PN-7(>/0-79~52 Tran,portowe jedno,tki opakowaniowe . Znaki i zna­

kowanie. Wymagania podstawowe 

PN /T-O I003 (p rojekt) Slownictwo lelekomun ikacyj ne. Te lefonia. Na­

IWy i ok rcślcnia 
PN-72/T-0500~ Prtemyslowe zaklócenia radioe le klr~'cZl1e . Urządze­

nia I:Icmo';ci pr/ewodo wej. Dopuszczalne pozIo my za k łóceń. 

Ogóln~ w~ l11agania i badania 

BN-X I / 1221-04 Aparaty telefonic/ ne C Il . Ogól ne wy magania i ba ­

danIa 

RN -76/9371-0J'<)O Ul icmienia Ul7'Id/eń telekomuni kacji prze-

wodoweJ i hC7przewodo\\.ej . Ogólne wymagania i bada nia 

3. Zespoły znormalizowane łącznic SB i 7E - wg: 

BN -H 1/3212-05 /.:IC/ówk i Pentacol1la. Ogólne wymagania i bada-

111 a 
BN-7x/32R2-09 Ze'poly (ramy) Pelllaconta. Wybiera ki krzyżowe Pc. 

Ogólne wymaganIa i bada ni a 

AN- 7U32X2- IO Pueka7niki s tanda rdo we Pcntaconta. Ogólne wyma­

ganiu I bada ni~1 

BN-79/.ł286- 12 Elementy zabe/pieC7aj,)ce. Bezpieczniki teletechnicz­

ne . Ogó lne wymagan ia i badania (no rm a a rkuszowa) 

BN-SI /3286- 1 ~ Zespoły wymienne ląeznic systemu Pentaco nla 

4. Przykładowe wykal,y wyposażenia łącznic 

a) Łącznica SB - wg labl. I-I. 

Tablica l-l 

Lp. Na7wa wyposa2e n ia Liczba 

I 2 3 

I I ~lafa ląetnlcy 53 I 

2 WyposaLcll:c dodatkowe łączn i cy SB I 

3 Ze'pól pr/ckaźników abone nckich odłącznych 

Re - dla 13 1'1 czy 2 

4 Zespól cechownika MA - wyposażen ie wspólne I 

5 Zc'pól c,'chowllIka MA - wyposażeni e steru-

jące I 

l> Zespól aparatu pośredniczącego PO - wyposa-

7enie w~p6Int' I 

7 h',pól apan.lll pośrcdnic7ącego PO - wyposa -

icnll qcrującc ! 

8 Ze ,pół połqcze niowy miejski CCR 5 

9 Ze,pól pnł;IL'7cniowy wewnętrzny CCL J 

lO Ze,pól pol:)cl<'n iowy s;)ecja ln y CCS I 

II Ze,pól wyposażenia grupy, ra my i rozdz ielnika 

GR~(,A+DI I 

12 Ze'pól hlcza służbowego. połączeń nocnych i 

,Il'żhy zredukowanej LS+ RN I 

13 Zc'pól impul,atora i generato ra CD I 

14 ') Ze 'pi>! pr7dicznika TR I 

15' ) Ze.,pół dy'kl)minatora D I 

lli') Ze'p'-, ł adaptera A I lub 2 

17 ApMat po:'rcdnic/lIcy PO I 

') Wvpma:icnil' dodatkowe, 

b) Łącznica 7E - wg rabI. 1-2. 
Tabłica 1-2 

Lp. Na7wa \\.yposażenia 
LiClba 

7E 13 7E 28 7f 32 

2 4 5 

Szafa podstawowa 7E 13 

2 Szafa d odatkowa 7E 13 

3 I. szafa pod stawowa 7E 28 

4 2, sza fa podstawowa 7E 28 

Szafa doda tk o wa 7E 28 5 
~--+-------------------~-----4-----~----~ 

6 l. szafa podstawowa 7E 32 

7 2. szafa pod stawowa 7E 32 - - I 
:--.~~-------------------+------+-----~--_.---

9 

10 

II 

12 

13 

3. szafa podstawowa 7E 32 -- - I 

Wyposażenie dodatkowe. 

3. s7afy podslJwowej 7E 32 

Zespół prlckaźników abo­

nenckich od łąc7l1ych RC -

dla 13 łąclY 

Zespól cechowllika MA­

wyposażenie wspólne 

Zespół cechownika MA -

wyposażenie ste lujące 

Zespól aparatu po~redni­

czą.:ego PO - WYP')S3Że­

nic wspólne 

4 12 

14 Zesp,l! :1paratu po';redni- I I 

~ __ -+ __ ~_.1_4_CC_,g_.o __ P_O ___ - _. _W __ ),_p_o_,a_I_'e_-_1 tt _______ I __ .~I,----I, __ ~ 
r nie 'terujące 1---

15 Zespól poląC/.eniow y m:cj 

ski CCR 7 .4 
r---~--------------------+------+------~------

16 

I 

17 

I H 

!<l 

20 

21 

22 

2.1 

24') 

25') 

26') 

27' ) 

2X') 

Zespół POI'jC7eniow) wc \-
18 nętr 7l1 y CC L t, I H, 

""'PÓ' w)po,""oo ,,,,p'-l -J---I-! -----j 
GR - dla 26łąc7\ abnnen- l 

c kIch 2 4 Ó 
------I----

Zespół Iv) po aiema ramy I I 
CA +: 4 i ( 

- ~----
Ze,pół rozdzielnika Dl 1 ~ J ł 

Zespół łącza służbowego 

LS 

Zespół połączeń nocn}ch i 
,łużby zrcdukowan ej RN 

Z"pół impuhulOra CD 

Ze,pół lączy grupowych 

LG 

Zespół pr7cliCLnika r R 

Zespół c1yskryl11lna llJra D 

Ze,pół ad ap tera A 

Zespół nadajnika dckado-

w"go I:: N 

Zespól dołączający rejc"1r 

tdero lmtki CO-I C 

i ~ 

~ -I~ 
l I I 

l I I 

I I I -
! ) :1 

J lub 4 9 7 

- I I 

_ .. I I 
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cd. tab!. 1·2 

Lp. Na7 wa wyposażeni a 

7E 

I 2 3 

29') Zespół pr7ycisków wskaź· 
nikowych TI -

30') Zespół rejes tra te lefonistki 
EC '. -

3 1 Aparat pośredniczący PO I 

') Wyposażenie dodatkowe. 

S. Główne wymiary szaf łącznic 

al Szafa l ącznicy 5B - wg rys. 1·1. 

1-

bl Szafa 1:lcznicy 7E - wg ')5. 1·2. 

13 

Informacje dodatkowe do BN·82/3222-09 

Liczba 

7E 28 7E 32 

4 5 

I I 

I I 

I I 

- ' -

'-~====~==~I--

o 

r-
1-

f 000 400 

IBN-8213222- 09·1-zl 

Rys . 1·2 

6. Kontrola jakości spr zętu w za kresie badań niepelnych. mająca 
wpływ na jego funkCJonowanie, odbywa s,,; w dZIale montażowym 

zakładu. Dzieli się na: 
- kontrolę prawidłowości wyposażenia, montaż u I wykona!.ych 

połączeń e lek trycznych zespołów przekaźnikowych ora7 regulacji 

prze k aźników w tych zespołach. 

- kontrolę wykonanych połączeń elektrycznych w s7afach or37 
działania i regulacji wybic,aKÓw kr7yżowych w nich zmontowanych. 

Kont rola prawidłowośc i połączeń elektrycznych jest wykonywana 
7,a pomocą automatycznych próbników (testerów) na podst awie u,ta· 

lonych programów i instrukcjI. 

Wymienio ne sprawdzenia umożliwiają stwierdzeme prawidłowoś­

ci działania łącznIC zgodnie z dokumentacją techniczną · 

7E 
7. Kategorie klimatycme zespołów i podzespołów łącznic SB 

a) Wybit'raki kr7yżowt' wg BN· 78/3282-09 - 05/040/04. 
b) PrzekaźnikI standardowe wg BN-78/3282·10 - 05/040/04. 
c) Bapieczniki wg B ;-80/3286· 12 - 40/070/04. 

8. Literatura 
Łącznice abonenckie Pentacontl 58 I 7E. Wiadomości telekomu· 

nikacyjne nr 6. Wydawnictwa Knmunikacji i Łączności 1980 


