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NORMA BRANZOWA

o BN-78
ASZYNY,
URZADZENIA, 1693'02

NARZEDZIA
DO PRZETWORSTWA Formy do tworzyw sztucznych
TWORZYW Kotki oporowe Zamiast
SZTUCZNYCH BN-66/1681-12

Grupa katalogowa 1V 21

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa kotki oporo-
D 16 20 25 32

we w formach do tworzyw sztucznych jako czeéci oddziela -
jace ptyte oporowa wypychaczy od przylegtej piyty. d 8 8 10 12

Wymiary nietolerowane - wg IT 12,

2. Przyktad oznaczenia kotka oporowego o $rednicy D =

= 16 mm:
KOLEK OPOROWY 16 BN-78/1693-02 4, Materiat - stal 55 wg PN-75/H-84019,

3. Wymiary w mm - wg rysunku i tablicy.
5. Wykonanie - ulepszane cieplnie do twardosci HRC 30+

25 1,25 35. Ostre krawedzie zatepié.
WP S %
MI-E{'SL‘E | 6. Cechowanie. W miejscu oznaczonym na rysunku nale-
cechowania ™ | w 2y umieéci¢ w sposéb trwaty i wyraZny co najmniej naste-
‘ R1 © pujace dane:
1-45°
1 a) znak BN-78,
“Qi\[>+ b) wymiar D,
d(pt) BN-78/1693-07) ¢) znak wytwérni.
KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme - Fabryka Pras Auto- 3. Symbol wg SWW - 0759-231,

matycznych, Zaktad nr 4, FORMET Zaktadowe Biuro Roz- 4, Autor projektu normy - Krzysztof E’Slebioda, Fabryka

wojowe, Bydgoszcz, Pras Automatycznych, Zaktad nr 4, Bydgoszcz,

2, Normy zwiazane

5, Przyktady otwordéw pod kotki — wg rys, I~1,

F’N-75/H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej ja-

koéci ogdlnego przeznaczenia, Gatunki 6, Przvyktady zastosowania kotkéw - wg rys, -2,
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Rys. I-1 Rys, 1-2

Zgtoszona przez Fabryke Pras Automatycznych, Zaklad nr 4, Bydgoszcz
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrekiora Zjednoczenia Przemystu Obrabiarkowego PONAR dnia 10 lipca 1978 r.
jako norma obowiazujaca od dnia 27 kwietnia 1979 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 8 /1979 poz.40 )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1979. Oruk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 0,45 Nokt. 4400 +55 Zam. 664/79 Cena zt 1,80




