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lub �o�k�r�e�[�l�i��� �b�e�z�p�o�[�r�e�d�n�i�o� nwner na wadze �k���t�o�w�e�j �.� Nwner 

�p�r�z���d �z�y� (Tt ) w tex ( g/ km) �o�b�l�i�c�z�y��� wg wzoru 

T t = 1000 7 (1) 

w którym: 

rn - masa, g, 

l - �d�B�u�g�o�[���,� m. 

Nwner �p�r�z���d�z�y� zbrojonej �w�y�z�n�a�c�z�y��� po uprzednim usu­

�n�i ���c�i �u� drutu. 

5 . 5 .2. �S�i�B�a� �r�o�z�c�i���g�a�n�i�a�.� �S�i�B��� �r�o�z�c�i���g�a�n�i�a� �n�a�l�e�|�y� wy­

�z�n�a�c �z�a��� na zrywarkach, �s�t�o�s�u�j���c� �p�r���d�k�o�[��� przesuwu dol­

nego zacisku 150 mm/min przy �w�s�t���p�n�y�m� �. �o�b�c�i���|�e�n�i�u� �p�r�z���d�z�y� 

�w�y�n�o�s�z���c�y�m� 0,2 G / tex. �W�s�t���p�n�a� �o�d�l�e�g�B�o�[��� �m�i���d�z�y� zacis­

kami powinna �w�y�n�o �s�i��� 200 mm. Skala �o�b�c�i�� �| �e�n�i�a� zrywarki 

powinna �b�y��� tak dobrana, aby sila �r�o �z �c�i���g �a �n�i�a� badanej pról? 

ki �z�n�a�j�d�o�w�a�B�a� �s�i��� w przedziale od 25 do 75% �w�a�r�t�o�[�c�i� ska­

li. 

Rozerwanie �p�r �z���d�z�y� w �o�d�l�e�g�B�o�[�c�i� 10 mm i mniej od za­

cisków zrywarki �n�a�l�e �|�y� �u�z�n�a��� za �n�i�e�w�a�|�n�e� . 

�W�y�t�r�z�y�m�a�B�o�[��� �w�B�a�[�c�i�w��� ( W 1 ) w gramach 

�o�b�l�i�c �z�y��� wg wzoru 

�s�i�B�y� na tex 

p 
W=-

I Tt 

w którym: 

p - �[ �r�e�d�n�i�a� arytmetyczna �s�i�B�y� �r�o�z�c�i���g�a�n�i�a�,� G, 

Te - nwner �p�r�z ���d�z�y �,� tex. 

( 2) 

5.5. 3 . �S�k�r���t� �p�r�z �� �d �z�y� pojedynczej i nitkowanej wyzna­

�c�z�y��� na �s�k�r �� �t�o�m�i�e�r�z�u� �m�e�t�o�d��� �b�e�z�p�o�[�r�e�d�n�i�e�g�o� �r�o�z�k�r ���c�a�n�i �a�,� 

�a�|� do �c�a�B�k�o�w�i�c�i�e� �r�ó�w�n�o�l�e�g�B�e�g�o� �u�B�o�|�e�n�i�a� �w�B�ó�k�i�e�n� w przy­

padku �p�r�z���d�z�y� pOjedynczej lub nitek w przypadku �p�r �z�� �d�z �y� 

ni tkow anej. �D�B�u�g�o�[��� odcinka pomiarowego dla �p�r�z���d�z�y� po­

jedynczej wynosi 100 mm, a �d�B�a� nitkowanej·- 500 mm. 

Przed �r�o �z �p�o�c�z���c�i�e�m� badania �n�a�l�e�|�y� �o�d�w�i�n����� z cewki 

co najmniej 1 m �p�r �z���d�z�y �,� a �m�i���d�z�y� kolejnymi pomiarami co 

najmniej 0 , 5 m. 

�~� 5 �~� �W�· �B� . , :) •• �'�B�.� l gotnosc. Z �k�a�|�d�e�g�o� przeznaczonego do ba-

�d�a�D� nawoju �p�r�z���d�z�y� �n�a�l�e �| �y� �p�o�b�r�a��� trzy �o�d�w�a�|�k�i� o masie 

2 t 3 g �k�a�|�d�a�,� �z�w�a�|�y��� na wadze analitycznej i 

�c�i���g�u� l h w temperaturze 110 ±5°C . �N�a�s�t���p�n�i�e� 

�s�u�s�z�y��� w 

�p�o �z �o�s�t�a�w�i��� 

do �o�s�t�y�g�n�i���c�i�a� w eksykatorze i ponownie �z�w�a�| �y���.� 

�n�o�[��� ( W ) w procentach �o �b�l�i�c �z �y��� wg w ZOr].l 

Wilgot-

w którym: 

mw- masa próbki przed suszeniem, g, 

ms - masa próbki po suszeniu, g . 

(3) 

5 . 5.5. Ubytek masy po �p�r�a�|�e�n�i�u�.� Próbki wysuszone 

zgodnie z 5.5.4 �n�a�l�e �| �y� �p�r�a�|�y��� w �c�i���g�u� l h w piecu elektrycznym 

w temperaturze 900 ±50
o

C lub w �c�i���g�u� 2 h w temperatu­

rze 750 ±50
o
C, �n�a�s�t���p�n�i�e� �o�c�h�B�o�d�z�i��� w eksykatorze do tem­

peratury otoczenia i �z�w�a�|�y��� na wadze analitycznej. Ubytek 

masy po �p�r�a�|�e�n�i�u� ( $) w procentach �o�b�l�i�c�z�y��� wg w zoru 

m -m 
$ = s k '100 

mo 
w którym: 

ms - masa próbki po wysuszeniu, g, 

mk - masa próbki po �p�r�a�|�e�n�i�u�,� g . 

(4) 

Przy wyznaczaniu �w�i�l�g�o�t�n�o�[�c�i� i ubytku masy po �p�r�a�|�e�­

niu �p�r �z�� �d�z�y� zbrojonej �n�a�l�e �| �y� uprzednio �u�s�u�n����� drut. 

5.6. Obliczanie wyników �b�a�d�a�D� 

5.6.1. Wynik badania. Za wynik badania �p�r �z���d�z�y� w od­

niesieniu do �k�a �| �d�e�g�o� mifi!rzonego �w�s�k�a�z�n�i�k�a� �n�a�l�e�|�y� �p�r�z�y�j����� 

�[�r�e�d�n�i��� �a�r�y�t�m�e�t�y�c�z�n��� wszystkich wyników �b�a�d�a�D �.� Wyniki 

�b�a�d�a�D� ( wskazania �p�r�z�y�r�z���d�u �)� �n�a�l�e�|�y� �z�a�p�i�s�y�w�a��� 

�n�o�[�c�i��� od �p�o�w�i �a�d�a�j �� �c��� �w�a�r�t�o�[�c�i� jednej pod �z�i�a�B�k�i� 

�p�r �z �y�r �z���d�u �.� 

z . �d�o�k�B�a�d�-

w skali 

5. 6.2. Ostateczny nwner �p�r�z���d�z�y� pojedynczej i nitko­

wanej �n�a�l�e�|�y� �o�b�l�i�c�z�y ��� z �d�o�k�B�a�d�n�o�[�c�i��� �p�o�d�a�n��� w tabI. 3. 

Tablica 3 

Nwner �p�r�z���d�z�y� 
�D�o�k�B�a�d�n�o�[��� obliczenia 

lex �w�a�r�t�o �[��� �w�a�r�t�o �[��� 

�p�o�[�r�e�d�n�i�a� ostateczna 

100 �B� 999,9 do 0,1 do 1,0· 

ponad 1000 do 1,0 do 10 

5.7. Ocena wyników �b�a�d�a�D�.� �P�a�r�t�i ��� �p�r�z���d�z�y� przedsta­

wionej do odbioru �n�a�l�e �|�y� �u �z �n�a��� za �z�g�o�d�n��� z wymaganiami 

normy i �s�p�e�c�y�f�i�k�a�c�j���,� �j�e�| �e�l�i� wszystkie badania przeprowa­

dzone z godnie z 3 . 5 , 5. 1 i 5 . 5 �d�a�B�y� wynik pozytywny. W 

przypadku otrzymania �c �h�o�c�i�a �| �b�y� jednego ujemnego wyniku 

badania, �p�a�r�t�i��� �n�a�l�e�|�y� �u �z �n�a��� za �n�i�e�z�g�o�d�n��� z wymaganiami 

normy. 
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4 Informacje dodatkowe do BN-n /7599-03 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Centralne Labora­

torium Pr zemysłu Artykułów Technicznych i Galanteryj­

nych , Ł ód ź . 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-71/7599-03 

a ) uw zględniono zaleceni a normalizacyjne RWPG 

4459- 74 grupa L 65 ; 

PC 

b ) wprowad z ono przędzę o zawartośći azbestu 75% (typ 

35 ) , 78% ( ty p 3 2 ) , 8 2% ( typ 29), 89% ( typ 23 ) i 96% (typ 17); 

c ) wprowadzono zmienioną numerację prz ędzy; 

d ) uw zględniono prz ędzę nitkowaną w 4 i 5 wolną; 

e ) zmieniono cz ęściowo wymagania szczegółowe wskaź­

ników fi zyko-mechanicznych; 

f) wprowadzono do wymagań szczegółowych nowy wskaź­

nik - wytrzymałość właściwą; 

g) wprowadzono nowy rozdział Badania. 

3. Normy i dokumenty związane 

PN -72 / D-7960l Skrzynki i komplety skrzynkowe z tarci­

cy. Wspólne wymagania 

PN -64 / H-93839 Mosiądz. Drut 

PN-7l / 0-79033 Opakowania transportowe 

ścienne. Szereg wymiarowy 

prostopadło-

PN-73 / 0-79402 Opakowania transportowe tekturowe. Pu-

dła. Wspólne wymagania i badania 

P N-7l / P-04602 Metody badań surowców, półwyrobów i 

wyrobów włókienniczych. Klimat normalny i aklima­

tyzacja próbek 

Systematyczny Wykaz Wyrobów. T.3.GUS. Wą.rszawa: 

Wydawnictwo Katalogów i Cenników 1975 

4. Zalecenia międzynarodowe 

RWPG 4459-74. Grupa L65 ilpruaa H HHTIrl KpylłeHNe ac-

6eCTOB~e. THn~. TeXHHQeCKHe Tpe6oBaHHH. MeTO­

,l\~ HCIl~TaHHlt - norma zgodna. 

5. Autorzy prOjektu normy - Anna Sas i Jan Kasztelan 

Centralne Laboratorium Przemysłu Artykułów Technicz­

nych i Galanteryjnych; Łódź. 



o zawartości 75% azbestu ~~ 35) 

Oznaczenie 
o z awartości 78% a zbestu (typ 32) 

przędzy o zawartości 82% a zbestu (tvp 29) 
wg SWW 

o zawartoś ci 89% a zbestu (typ 23) 

o zawartości 96% a zbestu (typ 17) . 
Wskaźniki 

fizyko- Typ przędzy 
- me chanlczne 

Numer przędzy, 35 , 32,29 , 
nominalnv 

tex ( N . m ) 23, 17 r z eczywi s ty 

Liczba skrętów 
l 

na 1 m i kieru- 35 , 32, 29 , 
jakość 

nek skrętu , 23, 17 2 
nie więce j niż 

35 , 32, 29, 
jakość 

l 
Siła rozciągania, 23 2 
N ( G ) , nie 
mnie j niż 

17 jakość 
1 

2 

Wytrzymałość 
35 , 32 , 29, 

jakość 
l 

właściwa , 
23 2 

cN / tex ( G / t ex) , 
l 

nie mniej niż 17 jakość 

2 

Wilgotność, %, 
35, 32, 29, 23 , 17 nie więcej niż 

35 

Ubytek masy 32 

po prażeniu , %, 29 
nie więcej niż 

23 

17 

Lic z ba błędów l 

n a odcinku 
35 , 32, 29, 100 mm, nie jakość 

więcej ni ż 
23 , 17 

2 

PRZĘDZA AZ BESTOWA 75% , 78%, 82%, 89% , 96% P OJEDYNCZA 

2071 -111 

2071 -1 13 

2071 -114 

2071-115 

2071 - 116 

Wartości 

2000 ( O 5 ) 1250 ( 0,8) 1000 ( 1 ,0) 840 ( 1 ,2) 680 (1,5) 500 ( 2,0) 400 ( 2,5) 

2200- 1800 1375 -1125 1100- 924 924 - 756 748-612 550- 450 440- 374 
(0,45- 0,56 ) (0,73 -089) (0,91-1 08) (1 ,08- 1,32) (1,33- 1 ,63) (1,82- 2,22) (2,28- 2,68) 

164 Z 216 Z 238 Z 259 Z 292 Z 335 Z 378 Z 

172 Z 230 Z 253 Z 276 Z 310 Z 356 Z 402 Z 

12 , 36(12601 10 00(1020) 9,07 ( 925) 8Ł 13( 830 ) 7 16(730) 6 ,67(680) 5 , 69(580) 

11 48(1170) 839( 855) 7Jfl( 785) 6 , 87(700) 5 , 98(610) 5 ,49(560) 4,81(490) 

8, 83( 900) 6, 96( 710 ) 6,38( 650 ) 5 69(580) 5 10 (520) 4,61 (470) 3 92(400) 

7 06( 720 ) 5 88(600) 5,40( 550 ) 4,82( 490) 4 , 22 (430) 3 , 92(400) 3,33(340) 

069(0,70) 0,88(0,90) 0,98(1 00 ) 1 08(1 10) l 18(1 20) 1 ,47(1,50) l 57( 1 60) 

064(0 65 ) 075(076) ą8310,85 ) O 90(0,92 ) 0, 98 (1,00) 1 , 26(1,28) l 32(1,35) 

0,49 (0,50) 0,62 (0, 63 ) 0,69 (0, 70 ) 0, 76(0 77) O 83(0, 85) l 03 (105) l, 08( 1 10) 

0 39(0 40) 052(0, 53) 0,59 (0, 60 ) O 64(0,65) O 69 (0,70) 0 ,87(0,89) O 92 (0 ,95) 

35 

32 

29 

23 

17 

12 

18 

----- - --

340 (3 ,0 ) 250 ( 4,0 ) 

374- 306 275-225 
(2,68- 3,28 ) (3,50 - 4 , 45) 

400 Z 475 Z 

425 Z 506 Z 

5 40 (550 ) 5, 10 (520 ) 

4,51 (460 ) 4 , 32(440 ) 

3 73 (380) 3 53(360 ) 

3 24(330) 2 ,94(300 ) 

1 , 76 (1 ,80) 2, 25 (2,30) 

1 47 (1, 50) 1 ,91(1,95) 

1, 23 (1 ,25) l 57(1,60) 

l 08(1 10) 1 , 32(1 35) 

ZAŁ{\C ZNIK l 

Metoda 
badania 

w.,< 

165 (6 ,0) 

181-149 5.5 .1 
(5,50- 6,70) 

583 Z 
5 . 5 . 3 

621 Z 

4 71(480 ) 

3,73(380 ) 
5.5.2 

2 84 (310 ) 

2, 65 (270 ) 

294(320) 

2 50(2 55) 
5 . 5.2 

2,06 (2,10) 

l 76( l 80) 

5 . 5 .4 

5.5 . 5 

3,5 

N 
P> 
~ 

.P> 
n 
N 
::; 
0" . 
;>;" 

i-' 

P­o 
0:1 :z: 
I 
'-l 
'-l -­'-l 
Ul 
\.() 
\.() 
I 

O 
W 

Ul 
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PRZĘDZA AZBESTOWA 75%, 78%, 82%, 89%, 

o zawartości 75% a z bestu (typ 35) 2071 -111 

o zawartości 78% azbestu (typ 32) 2071-113 
Oznac z enie 
przędzy o zawartości 82% a zbestu (typ 29) 2071-114 

wg SWW 
o zawartości 89% a zbestu (typ 23) 2071 -115 

o zaw artości 96% a zbestu (typ 17) 2071-116 

Wskaźniki 

fizykome c ha- Typ pr zędzy Wartości 

niczne 

Numer 35, 32, 29 , 23, nominalny 2000X2/0, 5/ 2/ 1250X2 /0,8/ 2/ 1000X2/ 1,0/ 2/ 840X2/ 1,2/ 2/ 
przędzy 17 4730-3870 2970-2430 2420-19130 1980-1620 
tex ( N .m ) r zeczywisty (0,21-0 , 26) (0,34-0 .41) (0.42-0 .50) ( 0,50-0, 62) 

Licz ba 1 194 S 216 S 238 S 259 S 
skrętów osnowowa jakość 
na 1 m 35 , 32, 29, 2 207 S 230 S 253 S 276 S 
i kierunek 23 , 17 
skrętu, 1 130 S 151 S 162 S 184 S 
n ie więcej wątkowa jakość 

niż 2 148 S 161 S 173 S 195 S 

1 29,23( 2980) 27 ,47( 2800) 24,33(2480) 21,58( 2200) 
osnowowa jakość 

35 , 32, 2 24,72(2520) 23,35(2380) 20,60(2100) 18,25(1860) 

29 , 23 1 25,41 ( 2590) 23,84( 2430) 21,38(2180) 18,25(.1860) 
S ila roz - wątkowa jakość 

c iągania, 2 21,97(2240) 20, 31( 2070) 18,05(1840) 15,60(1590) 
N(C ) , 
nie mniej 1 20,50( 2090) 19,03( 1940) 17,07(1740) 15,11(1540) 
niż osnowowa jakość 

2 17,26( 1760) 16,19(1650) 14,42( 1470) 12,75( 1300) 
17 

1 17,76( 1810) 16,68(1700) 14,71(1530 ) 12,75(1300) 
wątkowa jakość 

2 15 ,40( 1570) 14,03(1430 ) 12, 65(1290) 10,89(1110) 

1 0,75(0,77 ) 1,13(1 , 15) 1,23(1,25) 1,32( 1 ,35 ) 
osnowowa jakość 

35 , 32, 2 0, 64(0,e5) 0,96(0,98) 1,04( 1,06) 1,13( 1,15) 

29, 23 1 0,66(0,67) 0,98( 1,00) 1,08( 1,10) 1,13(1.15) 
Wytr zyma -

wątkowa jakoś ć 
lość wlaś - 2 0, 57(0, 58 ) 0, 83(0, 85) 0, 91( 0,93) 0,96( 0,913 ) 
ciwa , 
cN/tex , 1 0, 53( 0, 54) 0 , 78( 0,80) 0,85( 0,87) 0,90( 0, 92) 
( C / tex) , o sn owowa Jakoś ć 
n ie mn iej 2 0 ,44(0 ,45) 0, 67 ( 0,68) 0, 74( 0,76) 0,71,3(0 ,80 ) 
ni ż 17 

1 0,46(0 ,47) 0 ,69(0,70) 0, 75( 0,77 ) 0,78(0, 80) 
wątkow a jakość 

2 0,40(0 ,41) 0 ,58( 0, 59) 0, 64( 0 ,65) 0, 68(0 ,69) 

Wilgotność , 

%, nie wię - 35 , 32, 29, 23 , 17 3,0 
c eJ niż 

35 35 
Ubyte k 32 32 
masy po 
praż eniu, 29 29 
%, nie 23 23 
więc e j ni ż 

17 17 

Lic z ba blę- 35 , 32, 29 , 1 12 
dów na od - 23 , 17 jakoś ć 

c inku 2 18 
100 m, nie 
więc e j ni ż 
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ZAŁĄCZNIK 2 

96%, OSNOWOWA l NITKOWANA W2 

2071-111 

2071-113 

2071 ~ 114 

2071-115 

2071 -116 

Me toda 
Wartoś ci badaniu 

wr;. 

680X2/ 1,5 / 2/ 500X2/ 2,O/ 2/ 400X2 / 2 ,5/ 2/ 340X2 / 3,O / 2/ 250X2 /4,O/ 2/ 165X2 / 6,O/ 2/ 

1650- 1350 1210-1090 1089- 891 814-666 605-495 396 -324 
5 . 5 .1 

(0 , 61 -0 ,74) (O 83-0 92 ) l O 92-1 12 ) ( l 23- 1 50) (1 ,65 - 2 02) ( 2 52- 3 10) 
-

292 .5 324 .5 356 S 391 S 475 S 605 S . 

310 S 345 S 379 S 414 S 506 S 644 S 
5 . 5 . 3 

194 S 216 S 238 S 270 S 324 S 400 S 

207 S 230 S 253 S 287 S 345 S 425 S 

19 ,82( 2020) 18, 64( 1900) 17 ,07 (1740) 16,28(1660) 14,53(1480 ) 12, 65( 1290) 

16,87(1720) 15 ,89( 1620) 14 ,52(1480) 13, 83( 1410) 12,36(1260) 10, 79( 1100 ) 

15,89( 1620) 14 ,42( 1470) 13 ,15( 1340) 12 , 36(1260) 11, 18( 1140) 9 ,52(970) 

13 ,54(1380) 12,26(1250) 11, 18( 1140) 10 ,50( 1070) 9 ,52(970) 8 ,04(820) 
5 . 5 .2 

13,83( 1410) 13 ,05( 1330) 11, 97(1220) 11, 38( 1160) 10,20(1040 ) 8 ,83( 900) 

11, 77(1200) 11 ,08( 1130 ) 10,20( 1040) 9 ,71(990) 8 ,63(880) 7 , 55(7 , 70) 

11 ,08( 1130) 10 ,10(1030) 9, 22(940) 8 ,63( 880) 7 ,85(800) 6 ,67 (680) 

9, 52(970) 8 ,63(880) 7, 85(800) 7 ,36( 750) 6 ,67 (680) 5 ,59(570) 

1 ,47( 1, 50) 1 ,72( 1,75) 1, 91(1,95) 2,45( 2, 50) 2,94(3 ,00) 3 ,92(4,00) 

1, 25( 1,27) 1, 46( 1 ,49 ) 1, 65(1,68) , 2,08( 2,12) 2 ,50( 2, 55 ) 3 ,33(3 ,40 ) 

1, 180,20) 1;32(1,35) 1 ,47(1,50) 1, 86(1,90) 2,26( 2, 30) 3, 43(3 ,50 ) 

1 ,00( 1, 02 ) 1, 130,15) 1,25(1 ,27 ) 1, 58(1 ,61 ) 1, 910 ,95) 2, 91( 2,97) 
5 . 5.2 

l, 03( 1,05 ) 
, 

1,200,22 ) 1, 330, 36) 1,720 , 75 ) 2 ,06( 2,10 ) 2, 75( 2 , 80) 

0 ,87( 0 ,89 ) 1,02(1 ,04) 1, 160,18) 1,46(1 ,49) 1, 75( 1, 78) 2, 34( 2,38) 

0 ,82(0 ,84 ) 0 ,93( 0, 95) 1,030,05) 1, 30( 1, 33) 1, 47(1 ,50) 2,40( 2,45) 

0 , 73(0 ,74) 0, 83(0, 85) 0 ,87(0 ,89 ) 1, 11 ( 1,13) 1 ,33( 1, 36) 2 ,03( 2,07 ) 

3,0 5. 5 .4 

35 

32 

29 5 . 5 . 5 

23 

17 

12 
3 .5 

18 



8 Zalącznik 3 do BN - 77 /7599-03 

PRZĘDZA AZBESTOWA 75%, 78%, 82%,89%, 96%, 

o zawartości 75% a:zbestu (typ 35) 2071-111 

o zawartości 78% azbestu (typ 32) 2071 -113 
Oznaczenie 
przędzy o zawartości 82% azbestu (typ 29) 2071-114 

wg SWW 
o zawartości 89% azbestu (typ 23) 2071-115 

o zawartości 96% azbestu (typ 17) 2071-116 

Wskaźniki 

fizyko-me- Typ przędzy Wartości 

chaniczne 

Numer 35, 32 , 29, nominalny 20000X3/0 ,5/3/ 1250><3/0,8/3/ 1000X3/1,O/3/ 840X3/ 1, 2/3/ 
przędzy 

J 

23, 17 7040- 5760 4400-3560 3520-2970 2970- 2430 tex(N.m) rzeczywisty 
(0,14-0 ,17) ( 0,23-0,28) (0, 28-0, 34) (0 ,34-0,41) 

Liczba 1 119 S 140 S 162 S 173 S 
skrętów osnowowa jakość 
na 1 m 

35 , 32, 29, 
2 126 S 149 S 172 S 184 S 

i kierunek 
23, 17 

skrętu 1 97 S 119 S 140 S 151 S 
nie więcej wątkowa jakość . 
niż 2 103 S 126 S 149 S 161 S 

1 45,22(4610) 38,46(3910) 33,84 (3450) 31,02(3160) 
osnowowa jakość 

35, 32, 
2 38,45(3920) 32,57(3320) 28,74(2930) 26,39(2690) 

29,23 1 39,53( 4030) 34,92(3560) 28,25(2880) 26,19( 2670) 
Sila roz - wątkowa jakość 

ciągania, 2 33,55(3420) 29,72(3030) 24,03( 2450) 22,27( 2270) 
N( G ) , 
nie mniej 1 31,69(3230) 26,88(2740) 23,74( ?420) 21,68( 2210) 
niż osnowowa jakość 

2 26,98( 2750 ) 22,86( 2330) 20,21 ( 2060) 18,44( 1880) 
17 

1 27,66(2820) 24,43( 2490 ) 19 ,82(2020) 18,25(1860) 
wątkowa jakość 

2 23,54(2400) 20,80(2120) 17,07(1740) 15,50(1580) 

1 0,78(0,80) 1,08(1,10) 1,18(1,20) 1,27(1, 30) 
osnowowa jakość 

35 , 32, 2 0,67 ( 0,68) 0,80( 0,82) 1,00(1,02) 1,08(1 ,10) 

Wytrzyma- 29, 23 
1 0,69(0 , 70) 0 ,98(1,00) 0,98( 1, 00) 1 ,08(1,10) 

lość wlaś- wątkowa jakość 

ciwa, 2 0,58( 0,59 ) 0,83(0,85) 0,83(0,85) 0,91 ( 0,93) 
cN/ tex , 
( G / tex) , 1 0,55( 0,56) 0,75(0,77) 0,82(0,84) 0,89(0,91) 
nie mniej osnowowa jakość 
niż 2 O,46( 0,47) 0,64(0,65) 0,70(0,71) 0,75(0,77) 

17 
1 0,49(0,50) 0,69(0,70) 0 , 69(0,70) 0,75(0,77) 

wątkowa jakość 

2 O,4HO,42) 0,58(0,59) 0,58(0,59) 0,64(0,65) 

Wilgotność, 

%, nie wię - 35, 32, 29, 23, 17 3,0 
cej niż 

35 35 
Ubytek 

32 32 
masy po 
prażeniu, 29 29 
%, nie 

23 23 
więcej niż 

17 17 
Liczba błę -

1 12 dów na od- 35 , 32, 29, 
jakość 

cinku 23, 17 
100m , nie 2 18 
więcej niż 



Załącznik 3 do BN -77 /7599-03 9 

ZAŁĄCZN I K 3 

OSNOWOWA l WĄTKOWA. NITKOWANA W 3 

2071-111 

2071-113 

2071-114 

2071-115 

2071-116 

Metoda 
Wartości badania 

wg 

680X3/1.5/3/ 500X3/ 2.0 / 3/ 400X3/2.5/3/ 340X3/3.0 / 3/ 250X3 /4.0 / 3/ 165X3/6 .0/3/ 

2420-1980 1672-1430 1430-1170 1220-980 880-720 545-445 
5 . 5 . 1 

(0 141-0 150) (O 59-0.71 ) ( O 71-0.85) (0.82-1.02) (1 14-1 38) (1 83-2 24) 

194 S 216 S 238 S 259 S 302 S 378 S 

207 S 230 S 253 S 276 S 322 S 402 S 
5 . 5 . 3 

162 S 184 S 205 S 227 S 259 S 302 S 

172 S 195 S 218 S 241 S 276 S 322 S 

29. 14( 2970) 26.88(2740) 25.21(2570) 23.05(2350 ) 21.19(2160) 17.46(1780) 

24.72(2520) 22.86(2330} 21.38(2180) 19.62(2000) 18.05(1840) 14.62(1490) 

25.21(2570) 21.58(2200) 20.60(2100) 19.23(1960) 16.97(1730) 14.81(1510) 

21.38(2180) 18.34(1870) 17.46(1780) 16.44(1670) 14.42(1470) 12.56(1280) 
5 . 5 . 2 

20.40(2080) 18,84(1920) 17.66(1800) 16.09(1640) 14.81(1510) 12.26(1250) 

17,36(1770) 15,98(1630) 15.01(1530) 13,64(1390) 12.56(1280) 10.40(1060) 

17.66(1800) 15,11(1540) 14,42(1470) 13,54(1370) 11.87(1210) 10.40( 1060) 

15,01(1530) 12.85(1310) 12.26(1250) 11, 38( 1160) 10.10(1030) 8.83(900) 

1,47(1.50) 1.96(2.00) 2.16(2,20) 2,35(2.40) 2.94(3.00) 3.92(4.00) 

1.25(1.27) 1.67(1.70) 1.83(1,87) 2,00(2.04) 2.50(2.55) 3.33(3.40) 

1,27(1,30) 1.57(1,60) 1,77(1,80) 1,96(2.00) 2,35( 2.40) 3.33(3.40) 

1,08(1.10) 1.33(1,36 ) 1.50(1.53) 1,67(1.70) 2,00(2.04) 2.82(2.88) 
5.5 . 2 

1.03(1,05) 1.37(1.40) 1,51(1,54) 1,64(1.67) 2.06( 2.10 ) 3 .11 (3.16) 

0.87(0.89) 1,17(1.19) 1,28(1,31) 1,39(1.42) 1.75(1.78) 2.63(2.68) 

0,89(0.91) 1,10(1.12) 1,23(1.25) 1.37(1.40) 1.65(1.68) 2.33(2.38) 

0.75(0.77) 0,93(0.95) 1,04(1,06) 1.17(1.19) 1.40(1.43) 1.99(2.02) 

3.0 5.5.4 

35 

32 

29 5.5.5 

23 

17 

12 
3.5 

18 



PRZĘDZA AZBESTOWA 75%,78% , 82%, 89% NITKOWANA W 4 i 5 

o zawartości 75% azbestu ( typ 35 ) 

Oznaczenie przędzy 
o zawartości 78% azbestu ( typ 32) 

wg SWW 
o zawartości 82% azbestu ( typ 29) 

o zawartości 89% a zbestu ( typ 23 ) 

Wskaźniki fizyko-mechaniczne Typ przędzy 

nominalny 500X4 / 2,O / 4 / 

Nume r przędzy tex (N . m ) 35, 32, 29, 23 
rzeczywisty 2420- 1980 

(0,41-0,51) 

1 162 S 
Liczba skrętów n a 1 m i ki e r unek skrętu, 35, 32, 29, 23 jakość 
n ie więcej ni ż 

2 172 S 

1 31,10(3170 ) 
Siła rozciągania, N (G) , 35, 32, 2~, 23 jakość 
nie mni e j niż 

2 26,49( 2700) 

1 1,57(1 ,60) 
Wytrzymałość właściwa, cN / tex ( G / tex), 

35, 32, 29, 23 jakość 
nie mnie j niż 

2 1,33(1,36 ) 

Wilgotność, %, nie więcej niż 35, ·32 , 29, 23 

35 

Ubytek masy po prażeniu , %, 32 

nie więc ej niż 
29 

23 

1 

L iczba blędów n a odcinku 100 m, 
35, 32, 29, 23 jakość 

nie więcej niż 

2 

2071 - 111 

2071-113 

2071- 114 

" 2071-115 

Wartości 

50OX5 / 2, O/ 5 / 

2970-2430 ( ° , 34-0,41) 

151 S 

161 S 

26,20( 3690) 

32,37( 3300) 

1 ,57(1,60) 

1,33(1,36) 

3,0 

35 

32 

29 

23 
- - - ._ .~ . - , 

, 

12 

I 
I 

18 

Z ALĄCZNIK 4 

i 
I 
I 

Metoda badania 
wg 

5 . 5 . 1 

5 . 5 . 3 

5.5 . 2 

5.5.2 

5.5.4 

5.5 . 5 

3 .5 

>-" 
o 

N 
III 
'""" ~ 
() 
N 
::l .... . 
;>; 

"" o-
o 
tJ:I 
Z , 
" " ---.. 
" Ul 
I.D 
I.D , 
o w 



PRZĘDZA AZBESTOWA 75%, 78%, 82% , 89%, 96% ZBROJON A POJEDYNC ZA 

o zawartoś ci 75% azbe stu (typ 35: 2071 -121 

Oznaczenie 
o zawartości 78% azbestu (typ 32: 2071 -123 

przędzy o zawartośc i 82% azbestu (typ 29 2071 -124 
wg SWW 

o zawartości 89% azbestu (typ 23: 2071 -1 25 

o zawartości 96% azbestu (typ 17. 2071- 126 
Wskaźniki fi -
zyko-mecha- Typ przędzy Wartości 

niczne 

Numer 
35, 32, 29, 

nominalny 2000( 0,5) 1250(0,8) 1000(1,0) 840(1,2) 680( 1 ,5) 500( 2,0 ) 400( 2,5) 
przędzy, 

23 , 17 2200-1800 1375- 1125 1100- 900 . 924- 756 748- 612 550- 450 440- 360 
tex ( N. m) rzeczywisty 

(O 45-0,56) (0, 73- 0, 89) (0,91- 1, 11 ) (1, 08-1,.32) (1, 33-1, 63) (1, 82-2,22) (2,28 - 2, 78) 
Licz ba skrętów 

l 216 Z 270 Z 292 Z 313 Z 346 Z 389 Z 432 Z 
na l m i kieru- 35, 32, 29, 

jakość 
nek skrętu , 23, 17 2 230 Z 287 Z 310 Z 333 Z 368 Z 414 Z 460 Z 
nie więcej niż 

35, 32, 29, 
l 21,58(2200) 20,60(2100) 18,64(1900) 17,66(1800) 16,68(1700) 15,70(1600) 14,71 (1500) 

jakość 
Sila rozciąga - 23 2 18,35 (1870) 17,46(1780) 15,79(1610) 15,50(1580) 14,13(1440) 13,34(1360) 12,46(1270) 
nia, N( G) , 
nie mniej niż 

1 15,0$(1540) l L.!.2(1470) 13,05(1330) 12,36(1260) 11,67 (1190) 10,98(1120) 10,30(1050) 
17 jako';': 

2 12 ,85 (1310) 12,26(1250) 11,08(1130) 10,40(1060) 9,91(1010) 9,32 ( 950) 8,73( 890) 

35, 32, 29 , 
1 1,18(1,20) 1,81 (1,85) 2,06(2, 10) 2,30(2 ,35) 2,75(2,80) 3,48(3 ,55 ) 4,07(4 ,15) 

jakość 
Wytrzymałość 23 2 1,03(1,05) 1,57 (1 ,60) 1,76(1,80) 2,06(2 ,10) 2,30(2,35) 2,94(3 ,00) 3,43(3,50) 
właściwa, 

cN ( tex, (G ( tex) , 
1 0 ,83 (0,85) 1,27(1,30) 1,47(1,50) 1,62(1,65) 1,91 (1,95) 2,45 (2,50) 2,85 (2,90) 

nie mniej niż 
17 jakość 

2 0 ,72(0, 73J 1,08(1, 10) 1,13(1,25) 1,37(1,40) 1,62(1 ,65) 2,06(2,10) 2,45(2,50) 

Wilgotność, %, 
35, 32,- 29 , 23, 17 3,0 

nie więcej niż 

35 35 

Ubyte k masy 32 32 
po prażeniu, %, 

29 29 nie więcej niż 
23 23 

17 17 
Lic zba błędów 1 12 
na odcinku 100 m, 35, 32, 29 . 

Jakoś ć I nie więcej ni ż 23 , 17 

I 2 18 

340(3,0) 250( 4,0) 

374- 306 275 - 225 
(2,68- 3,28) 1(3,5-4,45 ) 

454 Z 529 Z 

483 Z 563 Z 

13,73(1400) 11,77(1200) 

11,67 (1190) 10,00(1020) 

9,6 1( 980 ) 8,24(840) 

8,14 ( 830) 6,96( 710) 

4,51(4,60) 5,25 (5 ,35) 

3,83(3,90) 4,46(4,55) 

3,14(3,20) 3,63(3,70) 

2,65(2,70) 3,09(3, 15) 

ZAŁĄCZNIK 5 

Metoda 
badania! 

wg i 

165(6,0) 

I 181 -149 5 . 5 . 1
1 

I (5,50- 6 70) , 

637 Z 
5 . 5 . 3 

678 Z 

9,81(1000) 

8,34( 850 ) 
5.5.2 

6,87(700 ) 

5 ,88( 600) 

6,57 (6 , 70 ) 

5,59(5 , 70) 
5 . 5 . 2 

4,6 1( 4, 70 ) 

3,92 ( 4,00) 

5 . 5.4 

5 . 5 . 5 

3 . 5 

N 
Pl .... 

Jl> 
n 
N 
~ .... 
;>;" 

VI 
P­o 
eJ 
Z , 
-..J 
-..J 

----..J 
VI 
<.O 
<.O , 
o w 

>-' 
>-' 



PR ZĘDZA AZBESTOWA 75%, 78% , 82%, 89%,96% ZBROJONA, NITKOWANA W 2 

o zawartości 75% a z bestu (typ 35) 2071 -111 

Oznaczenie 
o zawartości 78% azbestu (typ 32) 207 1- 113 

przędzy o zawartośc i 82% azbestu (typ 29) 207 1- 11L 
wg SWW 

o zawartości 89% azbes tu (typ 23) 207 1- 115 

o zawartości 96'~ az!>estu (typ 17) 207 1- 116 
Wska źniki 

fizyko - mec ha - Typ przędzy Wartości 

niczne 

Numer 
35, 32, 29, 

nominalny 2000X2/0,5/2/ 1250x2/0,8/2/ 1000X2/1,O/2! 840X2/1,2/2/ 680x2/1,5/2/ 500X2/2,O/2/ 400X2)2,5/2) 
przędzy, 

23, 17 4730- 3870 2970 - 2430 2420-1980 1980-1620 1650- 1350 1210 - 1090 1089 - 89 1 
tex(N ·m ) rzeczywisty 11021-026 ) I (O 34-0,41 ) (O 42 -0,50) (0,50 -0,62) (0,61-0,74 ) (0,83 - 0,92) (0,92 - 1,12 ) 
Lic zba skrętów 

l 248 S 270 S 292 S 313 S 346 S 378 S 4 10 S 
na l m i kieru- 35 , 32 , 29, 

jakość 
nek skrętu, 23, 17 

2 264 S 287 S 310 S ·333 S 368 S 402 S 437 S 
n ie w ięce l niż 

1 38,26(3900) 37,28(3800) 33,35(3400) 31,39(3200) 29,43(3000) 27,96(2850) 26,1.9 (2700) 
35, 32, 29, 23 Jakość 

Sila rozc iąga - 2 32,47 (3310) 31,69 (3230) 28,45(2900 ) 26,68(2720) 25,02 (2550) 23,74(2420) 22,56 (2300) 
nia . N(C ) . 
n i e mnie j ni ż 1 26,78(2730) 26,09 (2660) 23,35(2380 ) 21,97 (2240) 20,60(2100) 19,62(2000 ) 18,54(1890) 

17 Jakość 

2 22,76 (2320) 22,17(2200) 19,82 (2020) 18,64(1900 ) 17,46(1780) 16,68(1700) 15,70(1600) 

1 0,98(1,00) 1,52(1, 55) 1,67 (1, 70) 1,97(2,00) 2,16 (2,20) 2,55(2, 60) 2,94(3 , 00) 

Wytrzymalo ść 
35, 32, 29 , 23 jakość 

2 0,83(0 , 85) 1,32(1 , 35) 1,42 (1 ,45) 1,67(1 ,70) 1,87(1, 90) 2,16 (2,20) 2,55(2 , 60) 
właściwa, 

cN / tex, ( G/tex) ! 1 0,69(0,70) 1,08 (1,10) 1,18(1,20) 1,37(1 , 40) 1,52(1,55) 1,82(1,85) 2,06(2,10) 
nie mniej niż 

17 j akość 

2 0,59 (0,60) 0,91 (0,93) 0,98(1,00) 1,1 3(1,15) · 1,27 (1 ,30) 1,52 (1,55) 1,76(1 , 80) 

Wilgotność, %, 
35 , 32, 29, 23, 17 3,0 

nie więcej niż 

35 35 

Ubyte k masy 
32 32 

po prażeniu, %, 29 29 
nie więcej niż 

23 23 

17 17 

Lic zba blędów n a 
35 , 32, 29, 

l 12 
odcinku 100 m, 

23, 17 
jakość 

nie więcej ni ż 2 18 

3f.OX2)3,O/2) 250X2/4.0/2) 

814· 666 605 - 495 
(123 - 1 50) (1,65 - 2,02) 

443 S 529 S 

471 S 563 S 

25,5 1 (2600) 24,52 (2500) 

21,58 (2200) 20,80(2120) 

17,85(1820) 17,17(1750) 

15,21(1550) 14,62(1490) 

3,85(3,90) 4,90(5 ,00) 

3,24(3 ,30) 4,22 (4, 30) 

2,70(2,75) 3,48(3 ,55) 

2,26(2 ,30) 2,94(3,00) 

ZALĄCZNlK 6 

Metod a 
badania 

wg 

165X2)6,Oj'2J 

396- 324 
5.5.1 

(252 -3,10 ) 

659 S 
5.5. 3 

701 S 

22,56 (2300) 

19,13(1950) 
5 . 5 . 2 

15,79(16 10) 

13,44(1370) 

6,96(7 ,10) 

5,88(6,00) 
5 . 5 . 2 

4,90 (5,00) 

4,17 (4,25) 

5 . 5 . 4 
I 

5 . 5 . 5 

3 . 5 

N 
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PRZĘDZA AZBE STOWA 75% , 78% , 82%, 89%, 96% ZBROJONA , NITKOWANA W 3 

o zawartości 75% azbestu (typ 35) 2071 -11 1 

Oznaczenie 
o zawartości 78% a zbestu (typ 32) 2071 - 113 

przędzy o zawartości 82% azbe s tu (typ 29) 2071 - 114 
wg SWW 

o zawartości 89% azbestu (typ 23) 2071 - 115 

o zawartości 96% azbestu (typ 17) 2071 - 116 
Wskaźniki 

fizyko-mecha - Typ przędzy Wartości 

n iczn e 

Numer 35, 32 , 29, 
nominalny 2000X3/0,5/3/ 1250X3/0,8/3/ 1000X3/1,o/3/ 840X3/1,2/31 680X3/1,5/3/ 500X3/2,o/3/ 400X3/2,5/3/ 

przędzy 23, 17 7040- 5760 4400- 3560 3520- 2880 2970- 2430 2420-1980 1672- 1373 1430- 1170 
tex (N · m) 

rzeczywisty 
(0,14- 0,17) (0,23 -0,28 ) (0,28-0,35 ) (0,34-0,41 ) (0,41-0,50) (0,59-0,73) (0,71-0,85) 

Licz ba skrętów 
1 140 S 162 S 184 S 195 S 216 S 238 S 259 S 

n a l m i kieru - 35, 32, 29, 
jakość 

nek skrętu , 23, 17 
2 149 S 172 S 195 S 207 S 230 S 253 S 276 S 

nie wiecei niż 

1 54,94(5600) 48,07 (4900) 43,65(4450) 40,22(4100) 38,26(3900) 36,30(3700) 34,33(3500) 
35, 32, 29, 23 j akość 

Sila rozciąga- 2 46,70(4761J) 40,81(4160) 37,08(3780) 34,14(3480) 32,47(3311J) 30,80(3141J) 29,14(2971J) 
n ia, N(G), 
nie mniej niż 1 38,45(3921J) 33,65(3430) 30,61(3120) 28,15(2871J) 26,78(2730) 25,41 (2590) 24,03(2450) 

17 jakość 

2 32,67 (3331J) 28,65(2920) 26,OO(2651J) 23,94(2441J) 22,76 (2320) 21,58 (2200) 20,40(2080) 

1 0,95(0,97) 1,35(1,38 ) 1,52(1,55) 1,66(1,69) 1,93(1,97) 2,65 (2,70) 2,94(3,00) 

Wytrzymałość 
35, 32, 29, 23 jakość 

2 0,81(0,83) 1,15(1, 17 ) 1,28(1,31) 1,40(1,43) 1,64(1,67 ) 2,24(2,28) 2,49 (2,54) 
właściwa, 

cN /tex (G/tex), 
1 0,67 (0,68) 0,94(0,96 ) 1,06(1,08) 1,16(1,18) 1,35(1,38 ) 1,84(1,88) 2,06 (2,10) 

nie mniej niż 
17 jakość 

2 0,57 (0,58) 0,80(0,82) 0,90(0,92) 0,98(1,00) 1,15(1,17 ) 1,57(1,60) 1,74(1,77) 

Wilgotność, %, 
35, 32, 29, 23, 17 3,0 

nie więcej niż 

35 35 

32 32 
Ubytek masy 

29 29 po prażeniu, %, 
nie więcej niż 23 23 

17 17 -
Liczba błędów na 1 12 
odcinku 100 m, 35, 32, 29, 23, 17 Jakość 
nie więcej niż 2 18 

--- ----

340x3/3,o/3/ 250X3/4,o/3/ 

1220- 980 880-720 
(0,82 -1,02) (l, 14-1,38) 

281 S 324 S 

299 S 345 S 

32,37(3300) 30,41(3100) 

27,47 (2801J) 25,80(2630) 

22,66 (231 O) 21,29 (2170) 

19,23(1960) 18,05(1840) 

3,30(3,36 ) 4,22 (4, 30) 

2,80(2,86 ) 3,58(3,65 ) 

2,31 (2,36) 2,94(3,00) 

1,96(2,00 ) 2,51(2,56 ) 

ZAŁĄCZNIK 7 

Metoda 
badania 

wg 

165X3/6,o/3/ 

545-445 
5.5.1 

(1,83 - 2,24) 

400 S 
5.5.3 

423 S 

26,49(2700) 

22,56 (2300) 
5.5.2 

18,54(1891J) 

15,79(1610) 

5,98(6,10) 
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